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付属マニュアルのご紹な 


本商品には、次のマニュアルび付属されています。各マニュアルをよくお読みになり、本商品を正しく 
お使いください。 

•はじめにお読みください 

安全にお使いいただくためのご注意や、付属品の内容、各部の名称と役割、サポートに関する情報など 
を説明しています。本商品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくお使いください。 

•お使いの手引を 

本商品の接続方法や、基本的な設定などを説明しています。 

•詳細設定ガイド（本書） 

「NCView A 」 の詳細な機能説明や、ダイナミック DNS などの設定方法、トラブルシューティングなど 
を説明しています。お使いの手引さで基本的な設定び完了したあと、必要に応じてご覧ください。 

• NCView S 取扱説明書 （ PDF ファイル：ユーティリティディスクに収録） 

所有者外の一般ユーヴび使用するソフトウェア 「NCView S 」 のインス!-ール方法、使い方を説明し 
ています。必要に応じて弊社のホームページからダウン□ードし、各ユーヴに配布してください。 
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ネットワークカメラの操作のしかた 








ネットワークカメラを操作するには次の2つの方法びあります。 


•「NCView A 」 で操作する 

「 NCViewA 」 は、カメラの画像を見たり、録画するためのソフトウェアです。 

最初にカメラを登録する必要びありますび、次からは、接続したいカメラを選択して[接続]ボタン 
をク U ックするだけで、カメラにアクセスでさます。 LAN 内のカメラであれば、 IP アドレスび分か 
らなくても自動検索して接続でさます。 

「 NCViewA 」 からカメラに内蔵されている設定画面にアクセスして、設定を行うことわでさます。 

「 NCViewA 」 のおもな機能は次のとおりです。 

-画像を見る（最大4台までのカメラの画像を閲覧可能） 

-画像を静止画で保をする 
-画像を動画で録画する 

-被写体の動さを感知したとさに、アラームを鳴らしたり、メールを送信する 
-ファームウェアを更新する 

「 NCViewA 」 の使い方については、本書の 「 PART ] NCView A でカメラを操作する」をご覧くだ 
さい。 


• Web ブラウザで操作ずる 

「NCView A 」 びインス!ルされていないパソコンからカメラにアクセスする場合は、 Web ブラウ 
ヴを使用します。 

Web ブラウヴで IP アドレスやドメイン名を入力してカメラにアクセスし、画像を見たり、設定を行 
ラことびでさます。 

ただし、次のことは Web ブラウヴからは操作、設定でさません。 

-複数のカメラの画像を見る 
-画像を静止画で保をする 
-画像を動画で録画する 

•被写体の動さを感知したとさに、アラームを鳴らしたり、メールを送信する 
-ファームウェアを更新する 

Web ブラウヴで画像を見る方法や設定方法については、本書の 「 PART 2 Web ブラウヴでカメラの 
画像を見る」 「 PART 3 Web ブラウヴでカメラの設定をする」をご覧ください。 
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はじめに 


このたびは、 「 CG - NCMNV 2」「 CG - WLNCMNGV 2」 をお買い上げいたださまして誠にありびとうござ 
います。本書は、本商品を正しくご利用していただくための手引さです。必要なとさにいつでも参照し 
ていただけるよラに、大切に保管してください。 

コレガ製品に関する最新情報（ファームウエアのバージョンアップ肩報など）は、弊社のホームぺージ 
でお知らせします。 

http://corega.jp/ 


本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 

参記号について 


1 

国 

1 

操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読みください。 

1 

雪 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


良 

付属マニュアルでの参照箇所を示しています。 


参表記について 


本商品 

CG - NCMNV 2 または CG - WLNCMNGV 2 のいずれかを指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 0 K 一 [0 K ] 

LAN ケーブル 

本書では、 UTP ケーブル（アンシールド•ツイストペア•ケーブル）の 
ことを指します。 


参イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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ポートの設定をする〈システム設定〉 . 

UPnP の設定をする . 

表示される画像の設定をする〈ビデオ設定〉 . 

カメラに接続でさるユーヴを制限する〈ユーヴ管理〉 . 

本商品に接続でさるユーヴを登録する . 

本商品に接続でさるユーヴを削除する . 

静止画像をメールで送信できるようにする 〈 E - mail 画像送信〉 

URL をメールで送信できるようにする 〈 E-mail URL 送信〉.… 

画像を FTP にアップ□ー ドする （ FTP サーバの設定）〈アップ□ー ド〉 

カメラの情報を見る〈ステータス〉 . 

カメラを再起動する〈ツール〉 . 

設定画面を使ラ . 

電源を入れ直す . 

カメラの設定を工場出荷時の状態に戻す〈ツール〉 . 

Reset スイッチを押す . 

設定画面を便う . 

PART 4 トラブルや疑問があった!5 . 

解決のステップ . 

Q&A . 

「NCView A 」 でカメラび検索されない . 

「 NCViewA 」 でカメラの登録びできない . 

「 NCViewA 」 でカメラの画像び表示されない . 

Web ブラウヴでカメラの画像び表示されない . 

画像に白い線び表示される . 

画像にノイズび入る . 

画像び不鮮明 . 

画像の更新び遅い . 

Web ブラウヴでカメラの設定画面び表示されない ..... 

カメラと無線で通信でさない . 

カメラの Power LED び点灯しない . 

カメラの Link/Act LED び点灯しない . 

「 NCViewA 」 で録画びでさない . 

録画したファイルび見当たらない . 

録画ファイルび再生でさない . 

カメラの IP アドレスを忘れてしまった . 

画像をメールで送信でさない . 

画像を FTP ヴーノくにアップ□ー ドでさない . 

UPnP でルータのポートび開かない . 

曰付と時刻を合わせたい . 

□グイン名、パスワードを忘れてしまった . 

ファームウェアの更新に失敗した . 

カメラの設定を工場出荷時の状態に戻したい . 

接続でさているか確認したい ( ping コマンドを使ラ） 

ファームウェアを更新したい . 

パソコンの I P アドレスを設定したい . 

付録 . 

ユーティ U ティディスクについて . 

MAC アドレスについて . 

おことね0 . 


023己己67902334己己己 6 67777800012444己己己6667777888 9 1 123 
5己己己己己己己6666666 6 6 6666667777777777777777777777 8 888 
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partI NCView a でカメラを操作ずる 


riMCView AJ にごいて 


「NCView A 」 は、本商品の所有者専用のユーテイ U テイです。本商品の画像を見られるだけでなく、録 
画時の設定など、本商品の設定わでさます。 

「NCView A 」 を起動すると、次のようなメインウインドウび表示されます。 


接続中のカメラびある場合は、そのカメラの画像ウインドウわ同時に表示されます。 


•メインウインドウ 



カメラの画像を録画す • 
るときに使用します 
( P .17)。 


複数のカメラの画像を- 
見るときに使用します 
( P .14、 1己)。 

カメラの各種設定を行- 
います ( P .22)。 

ヘルプ/バージョン情- 
報が表示されます。 

録画ファイルを再生し- 
ます ( P .21)。 


登録されているカメラの- 
変更/削除を行います 
( P .8、 10、11)。 

カメラアイコン- 

カメラの登録、切り 
替えを行います。 



選択したカメラに接続/ • 
切断します （ P .12)。 


「NCView A 」 のメイン 
ウィンドウを最小化し、夕 
スクパ’一に表示します。 

「NCView A 」 のメイン 
ウインドウを閉じます。 


選択したカメラの情報 (IP 
アドレス、デバイス名）や 
状態 （ On - Line / Off - Line ) 
が表示されます。 


クリックするとメイン 
ウインドウのち端に「モー 
シヨン設定」 （ P .26)、 「詳 
細設定」 （ P .28)、 「ファー 
ム更新」 （ P .29) の3つの 
ボタンが表示されます。 

選択したカメラの MAC ア 
ドレス、ファームウェア 
バージョンなどの詳細情 
報が表示されます。 


B 「NCView A 」 のインス I -ールおよび起動方法については、付属の「お使いの手引き」を 
ご覧ください。 














































partI 

NCView A でカメラを操作する 


カメラを登録する 


「NCView A 」 でカメラの画像を見るには、カメラの登録び必要です 。 「NCView A 」 には、最大4台の 
カメラを登録でさます。 


P m 「NCView A 」 でカメラの登録を行う前に、 「 NCSetup 」 でカメラの設定を行っておいてください。 
m 設定方法について詳しくは、「お使いの手引き」をご覧ください。 


カメラの登録は次の手順で行います。 

1 カメラアイコンをクリックします。 


カメラアイコンをクリックします。 
左から1〜4の順になっています。 

ネットワークに接続されているカメラび検索され、しばらくすると、一覧に表示されます。 



封 カメラび登録されていない場合に手順2の画面び表示されます。 



2 登録したいカメラを選択し、[登録]をクリックします。 



〇登録したいカメラをクリックします 


百[登録]をクリックします。 


化 


登録したいカメラびどれにあたるかは、デバイス名や MAC アドレスをもとに探してくださ 
い。 

本商品のデバイス名は、工場出荷時には、次のよラに設定されています。 

NC 000000 

〇の部分には、 MAC アドレスの下6巧び入ります。 

本商品の MAC アドレスは、背面の MAC アドレスラベルに記載されています。 
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partI 


NCView A でカメラを操作する 



登録したいカメラが表示されないときは、[再検索]をクリックして、検索しなおし 
てください。それでも表示されないときは、 [ IP アドレス入力]をクリックしてカメ 
ラの IP アドレスまたはドメイン名（ダイナミック DNS をご利用の場合のみ）を直接 
入力し、手順3に進んでください。 

インターネット上のカメラの場合は、自動で検索されません。 [ IP アドレス入力]を 
クリックして、カメラの IP アドレスまたはドメイン名（ダイナミック DNS をご利用 
の場合のみ）を入力してください。 

カメラが自動検索されてもカメラの IP アドレスと使用中のパソコンの IP アドレスが 
同ーネットワーク上にない場合はカメラの登録ができません。パソコンとカメラの IP 
アドレスを再確認し、変更してください。 


3 「□グイン」画面が表示された!5、 「 NCSetup 」 で設定したユーザ名とパスワードを入力して、 [0 K ] 
をクリックします。 



or ユーザー名」を入力します。 
目「パスワード」を入力します。 


回 [0 K ] をクリックします。 


しばらくすると、登録したカメラの画像ウインドウび表示されます。 

また、メインウインドウに登録したカメラのデバイス名や IP アドレス、接続状態び表示されます 
これで、カメラの登録は完了です。 

カメラを複数台使用する場合は、同じ手順ですベての登録を行ってください。 
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IP アドレスを変更したいカメラアイコンをクリックします。 
[カメラ登録変更]をクリックします。 



m 

巧像 マルチ モーンヨン カメラがスをユール 

スキャン 面面 鎌。 MH^alf^gip m 


NC116688 

t が 192. 168. 1.245 : 80 

m 

け - Line - 


1 y 

。西ファ" 

材 

カメラ 

レ， 

fitt 

巧な/ 

y 

カメラ 

b! 

カメラ 

再ま 

夕巧変更. 

巧消 

切断 

情巧 

投ぞ 



-[カメラ登録変更]をクリックします。 



「接続中カメラ」画面び表示された!5変更したいカメラを選択して、 [ IP アドレス変動をクリックし 
ます。 


J 


(IP7 f ぃ如 I 


巧巧ホ キャンセル 


-〇変更したいカメラをクリックします。 


•百 [ IP アドレス変更]をクリックします。 


「□グイン」画面が表示された!5、ユーザ名とパスワードを入力して、 [ OK ] をクリックします。 
rip アドレス変更」画面で必要事項を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 


-カメラに固定 IP アドレスを設定する場合 
は、ここを選択して IP アドレス、ヴブネッ 
トマスク、ダートウェイを入力します。 

DHCP サーバから IP アドレスを自動で 
•割り振られるように設定する場合は、こ 
こを選択します。 



广 DHCP 


a - 鑽置けで’’ド"’じ’咒 


IP アドしス 
サブホット7スク 

ヴートウエイ 


192 . 160 . 1. 245 


partI 

NCView A でカメラを操作する 


■カメラの IP アドレスを変更する 


「NCView A 」 でカメラの IP アドレスを変更できます。本商品とパソコンの IP アドレスび同ーネットワー 
ク上にない場合などは、 IP アドレスを変更する必要びあります。 

IP アドレスを変更でをるのは、自動検索されたカメラのみです。 


醒 IP アドレスちを 


接沒中カタラ 


2 


3 


4 5 
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[ OK ] をクリックします。 







































































NCView A でカメラを操作する 


6 r 接続中カメラ」画面で、[登録]をクリックしまず。 

7 「□グイン」画面が表示された！5、ユーザ名とパスワードを入力して、にのをクリックしまず。 

しばらくすると、カメラの画像ウィンドウび表示されます。 

また、メインウィンドウの IP アドレスの表示び変わります。 

■カメラの登録を削除する 

使用しないカメラの登録を削除することびでさます。 

1 登録を削除したいカメラアイコンをクリックします。 

2 [登録抹消]をクリックします。 



メインウインドウに表示されていたカメラ情報び消えます。 

また、カメラの画像ウインドウび表示されていた場合は、画像ウインドウも消えます。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 


カメラの画像を見る 


カメラに接続して、画像を見る方法を説明します。 


■カメラに接続/切断する 


I 接続または切断したいカメラアイコンをクリックしまず。 
2 [接続/切断]をクリックします。 



カメラに接続すると、[接続/切断]びピンク色に変わり、メインウィンドウに 「 On - Line 」 と表示され 
ます。同時に、画像ウィンドウに画像び表示されます。 

ここにはカメラのデバイス名が 
表されます。 


rOn - Line 」 と表 
示されます。 


が 


オプシ3ン_ 

On-Line | 



ヘルプ择面つ■アイル カ巧 
巧 ま を持を 



※画面はイメージです。 



切断すると、[接続/切断]び水色になり、メインウインドウの表示び 「 Off - Line 」 に変わります。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 


■画像ウインドウの操作について 


画像ウインドウの各ボタンをク U ックすると、次のようなことびでさます。 
ク U ックしたボタンは、ピンク色に変わります。 



①表示されている画像を静止画 （ JPEG 形式）で保存でさます ( P .16 )o 
③表示されている画像を回転します。ク U ックするたびに左回りに9日度ずつ回転します。 

③ 表示されている画像をズームな広大）して表示させることびでさます ( P .13 )o 

④ メインウィンドウを表示します。 

⑥画像ウィンドウを常に一番手前に表示します。わう一度ク U ックすると、解除されます。 

⑥ 画像ウィンドウを最ル化してタスクバーに表示します。 

⑦ 画像ウィンドウを最大化して画面いっぱいに表示します。わう一度ク U ックすると、最大化する前に 
表示していた大ささに戻ります。 

⑧ 画像ウィンドウを閉じます。再度、画像ウィンドウを表示するには、メインウィンドウで画像を表示 
したいカメラのアイコンをク U ックします。 


■表示を}広大する〈ズーム〉 


表示される画像をズームな広大）させることびでさます。 

•ズーム倍率は XI、X 1.5. X 2、 X 2.5. X 3 、x 3.5、 x 4 の、7段階から選択でさます。 
•「ウインドウサイズ」は、ウインドウのち下をドラッグしてウインドウサイズを変更すると、ウインド 
ウサイズに合わせて画像を表示します。 


化 


画像はウインドウサイズに伴い変更されるため、縦横の比率わ変更されます。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 

■複数のカメラの画像を切り替えて表示する〈画像スキヤン〉 


ネットワーク上に複数台のカメラを接続しているとさに、 ] つの画像ウインドウで、一定の間隔でカメ 
ラを切り替えて画像を表示することびでさます。 

カメラを切り替える間隔は、「オプション」画面の「画像スキャン間隔」で、設定でさます （ P .2 己）。 

あらかじめ、各カメラを 「NCView A 」 に登録、接続しておいてください。 



設定した間隔でカメラび自動的に切り替わり、画像び表示されます。 

表示中のカメラの名前は、画像ウインドウのタイトルバーで確認でさます。 


ソミ‘ 


「マルチ画面」 （ P .1 日）をしているとさに[画像スキヤン]をク U ックすると、「マルチ画面」び解 
除されます。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 

■複数のカメラの画像を1つのウインドウで表示する〈マルチ画面〉 


複数台のカメラに接続している場合に、各カメラの画像ウインドウを]つのウインドウで表示すること 
びでをます。 

あらかじめ、备カメラを 「NCView A 」 に登録、接続しておいてください。 


1 メインウインドウで[マルチ画面]をクリックしまず。 



[マルチ画面]をクリックします。 


最大4台分の画像ウインドウび、]つのウインドウに表示されます。 



-camera 


をを@ 


選択したカメラに巧して、各ボタンの機能が 
実行されます。 


※画面はイメージです。 


画像をク U ックすると、カメラを選択でさます。 

選択されているカメラの画像には、ホい枠び表示されます。 


化 


-各ボタンの機能は]台のみの画像ウインドウと同じです ( P . l 3 )o 

-画像ウインドウでカメラを選択すると、メインウインドウの表示び選択したカメラの情報に変わり 
ます。 

-接続または登録されていないカメラは、画像び表示されません。 

-画像スキャン （ P .14) を行っているとさに[マルチ画面]をク U ックすると、画像スキャンび解除 
されます。 

-マルチ画面表示中は、ズーム機能は使用でさません。 


画像び]つに表示された状態から、カメラごとの画像ウインドウに戻したいとさは、画像ウインドウの 
を).をク IJ ック する か、メインウインドウで、もう一度[マルチ画面]をク U ックします。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 

■画像を静止画で保をする 


表示されている画像を静止画 （ JPEG 形式）で保をでさます。 


1 画像ウインドウで f かをクリックしまず。 



ぷをクリックします。 


※画面はイメージです。 


C9 成 をクリックした時点の画像ではなく、手順2で[保存]をクリックした時点で表 
示されていた画像が保存されます。 


2 画像の保を場所とフアイル名を設定し、[保を]をクリックしまず。 



〇保存場所を選択します。 


白ファイル名を入力します。工場出荷時は 
「Temp」 になっています。 

回[保存]をクリックします。 

この時点で表示されていた画像が、静止画 
として保存されます。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 


画像を録画する 


本商品で撮影した画像を録画でさます。録画方法には、ーシヨン録画」「カメラ録画」「スケジュール 
録画」の3種類びあります。 

録画ファイルは avi 形式で保をされ 、 Windows Media Player などで再生できます。 

-モーシヨン 録画 

カメラび被写体の動さを感知しているとさだけ、録画を行います。 

-カメラ録画 

手動で録画を行います。メインウィンドウの[カメラ録画]をク U ックすると録画び始まり、わう一 
度ク U ックすると、録画び終了します。 

-スケジュール録画 

指定した日時または曜日のみ、録画を行います。 


•録画を巧うときの注意 

•録画ファイルの保を容量び[オプション] 一 [ U サイクル]で設定した容量より大さくなると、ちい 
ファイルから自動的に削除されます （ P .24)。 

- 「NCView A 」 のメインウィンドウまたは、録画したいカメラの画像ウィンドウのどちらかび開いてい 
れば録画でさます。 

•録画ファイルは、[オプション]-[ファイル保存]で設定したフオルダ内に、カメラごとに保存され 
ます （ P .23)。 

•録画ファイルは、[オプション]一[録画ファイル分割]で指定した容量で分割されて保存されます。 
-録画ファイルのファイル名には、録画開始時刻びつけられます。 

例： 200412101己1己00 .avi 一 2004年12月10曰1己時1己分00秒に録画開始 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 

■被写体の動きを感知したときだけ録画する〈モーション録画〉 


1 録画したいカメラアイコンを選択しまず。 


2 [モーシヨン録画]をクリックしまず。 



西々マルチ 
スキヤン AS 


[モーシヨン録画]をクリックします。 


メインウィンドウに「モーション録画日 N 」 と表示されます。 

カメラび被写体の動さを感知すると自動的に録画び始まり、動さびなくなると録画を終了します。 
「モーション録画」を中止するときは、もう一度 [ f ーシヨン録画]をク U ックします。 


化 


•動作感知のレベルは、[カメラ設定]-巧ーシヨン設定]で設定できます （ P .26)。 

ただし、被写体や撮影場所の状況により、設定した感度で機能しない場合びあります。 
•] 録画ごとに]ファイルび作成されます。 


■手動で録画する〈カメラ録画〉 


I 録画したいカメラアイコンを選択します。 


2 [カメラ録画]をクリックします。 


[カメラ録画]をクリックします。 



メインウインドウに「カメラ録画中」と表示され、録画び始まります。 
録画を終了するとさは、わう一度[カメラ録画」をク U ックします。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 

■日時や曜日を指定して録画する〈スケジュール録画〉 



録画スケジュールはカメラごとに設定でさます。 

録画スケジュールは、 ] 台のカメラにつさ、己つまで設定でさます。 


1 録画したいカメラアイコンを選択しまず。 
2 [スケジュール録画]をクリックします。 



■ホ ft はな W 切 K 情賴 巧を 



3 [スケジュール追加]]をクリックします。 



[スケジュール録画]をクリックします。 


[スケジュール追加]をクリックします。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 

4 表示された画面で、「日付指定モード」か r 曜日指定モード」のどち5かを選択し、次のように設定し 
ます。 



日付指定モード指定した日時に録画を行い 
ます。 

録画する曰を r 西暦/月/曰」の形式で入力 
します。 r I をクリックしてカレンダを表示 
させ、日付を選択して入力することもできま 
す。 

曜日指定モード指定した曜日の指定時刻に 
録画を行います。 

時刻を24時間制で入力します。 

録画したい曜日をクリックします。 

モーシヨン録画スケジュール録画時ちモー 
シ ヨ ン録画を ON にできます。 



曜日は、複数選択でさます。毎曰決まった時刻に録画を行う場合は、すべての曜日を選択し 
ます。 


5 [0 K ] をクリックします。 

6 「スケジュール録画」画面で、 [0 K ] をクリックします。 


囚2 


1モー1巧巧 B [巧巧時商 t 巧了 B t 巧了時商。自ま SB 

曰巧巧.-. 2004/0... 08100 2004/0... 03:00 

度曰巧... 15:00 17:00 月水 



[ OK ] をクリックします。 


メインウィンドウに「スケジュール録画日 N 」 と表示されます。 

指定した曰時になると録画び行われます。 

「スケジュール録画」をやめるとさは、もう一度[スケジュール録画]をク U ックします。 

•録画スケジュールを削除ずる 

1 録画スケジュールを削除したいカメラのアイコンをクリックします。 

2 [スケジュール録画]をクリックします。 

3 削除したいスケジュールを選択して、固除]をクリックします。 

参録画スケジュールを変更ずる 

録画スケジュールを変更するには、前のスケジュールを削除して、新たにスケジュールを作成します。 
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partI 


NCView A でカメラを操作する 


■録画ファイルを再生する 


録画ファイルは 、 Windows Media 円 ayer などで再生することびできます。 



メインウインドウで[録画ファイル再生]をクリックしまず。 




〇録画ファイルの保存場所とファイル名を選 
択します。 


百に K ] をクリックします。 


/ • IL 場出荷時の設走:では、録画ソァイルは 、 「C : ¥ c 日 resa ¥ Netw 日 rk Camera 」 の中の、 
カメラ別のフオルダに保存されています。 

-録画ファイルの保を場所は、[オプション]-[ファイル保存]で変更できます （ P .23)。 

-録画ファイルのファイル名は、録画開始時刻になっています。 

例： 2日日 4] 2] 日]己]己日日 . avi 一 2日日4年] 2月 ] 日日 ] 日時]己分日日秒に録画開始 

V_/ 


Windows Media Player び起動し、録画ファイルの再生び始まります。 



Windows Media Player の操作ち法 - ►Windows Media Player のヘルプをご覧くださし、。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 


カメラの設定をする 


「NCView A 」 では、録画ファイルの設定や動作感知のレベルの設定などびでさます。設定は、メイン 
ウインドウの[オプション]または[カメラ設定]から行います。 



ここをクリックすると、「オプション」画 
面が表示されます。 


ここをクリックすると、[モーション設 
定][詳細設定][ファーム更新]の3つ 
のボタンがメインウインドウ内に表示さ 
れます。 


• 「オプション」画面で設定できること 

「オプション」画面では、次の設定びでさます 


r 録画ファイル」に関する設定ができます 
( P .23)。 


「プ□キシサーバー」の設定がでさます 
( P .2 己)。 

r 画像スキャン」の間隔の設定ができます 
( P .2 己)。 



• [カメラ設定]で設定できること 


[カメラ設定]をク U ックすると、次の3つのボタンび表示されます。 



[モーション設定]:カメラが被写体の動 
きを感知したときの設定ができます 
( P .26)。 


[詳細設定]:本商品に内蔵されている詳 
細設定画面を表示し、ネットワーク設定 
などの詳細設定ができます （ P .28)。 

[ファーム更新]:本商品のファームウェ 
アの更新がでさます （ P .29)。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 

■録画ファイルの設定をする〈オプション〉 


録画ファイルの保存容量や保存場所などを設定します。 
「オプション」画面で、次のよラな設定をします。 




1 キャンセルI 


録画ファイルの1ファイルあたりの最大ヴ 
イズを設定します。 

録画フアイルの保存容量を設定します。 


録画ファイルの保存場所の選択、設定をしま 
す。 


•1 ファイルあたりの最大サイズを設定ずる 

録画ファイルの]ファイルあたりの最大サイズを設定します。 

録画中に、録画ファイルびここで設定したサイズを超えると、自動的に別のファイルび作成されます。 
lOM バイトから日日 M バイトのあいだで選択でさます。工場出荷時の設定は、 ]0 M バイトです。 


B - ここで設定したサイズは、およその目安です。 

•画質の設定（解像度や圧縮率）によって、1ファイルに録画できる時間は異なります。 


•ファイルの保存場所を設定ずる 

録画ファイ/^レの保を場所を設定します。 

録画をすると、ここで設定したフオルダの中に、カメラごとのフオルダび自動的に作成され、録画ファ 
イルび保存されます。 

保を場所は、最大] 6か所作成でさます。 

保存場所には、作成した順に番号びつけられます。必要に応じて、使用する保を場所を選択することび 
でさます。 

パソコンの八ードディスクを複数のドライブに分けている場合は、別のドライブのフオルダを登録し複 
数の保を場所を選択しておくことで、]つのドライブびいっぱいになった場合に自動的に次の保を場所 
に録画ファイルを保存でさます。 

複数の保存場所を選択した場合は、番号の小さい順に保存されます。 


保を場所を変更/追加するとさは、次のように設定します。 

1 「オプション」画面で、陵動または[追力日]をクリックします。 


[変更]または[追加]をクリックします。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 


2 「ファイル保を」画面で、次のように設定しまず。 



〇保存先のドライブを選択します。 


白フオルダを選択します。 

新しくフォルダを作成する場合は、[新規 
フオルダ作成]をクリックしてフオルダ名 
を入力します。 


回選択したフオルダを保存場所として有効に 
する場合は、チェックをつけます。 

Q [ OK ] をクリックします。 


3 「オプション」画面で、 [0 K ] をクリックします。 


B - 録画ファイルの保存を確実に行うため、保存先のフオルダは、ルートから4階層内にしてくだ 
さい。 

-保存場所を削除するときは、「オプション」画面で、削除したい保存場所を選択して悄り晩をク 
リックします。 


• 録画ファイルの保存容量を設定ずる 

録画ファイルの容量び増えてシステムび不安定になるのを防ぐため、1つのカメラび保存でさる録画ファ 
イルの保を容量を設定することびでさます。録画ファイルの保存容量びここで設定した容量より大さく 
なると、ちいファイルから自動的に削除されます。 

「オプション」画面で、次のように設定します。 




国 



〇「リサイクル」にチェックをつけます。 

白録画ファイルの保存容量を選択します。目 
安として、200 M バイトで約30分間の 
録画が可能です。 



ご使用の環境に応じて、設定した保存容量での録画可能時間は変わります。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 


■プ□キシサーバの設定をする〈オプション〉 


[NCView AJ を使用しているパソコンのネットワークで、インターネット接続にプ□キシサーバを使用 
している場合は 、 「NCView A 」 でプ□キシサーバの設定び必要です。 

0 「NCView A 」 を使用しているパソコンにプ□キシサーバの設定がしてある場合は、同じ設定をし 

て < ださい。 


「オプション」画面で、次のように設定します。 



下の表を参考に「プ□キシサーバー」の設定 
をします。 


項目 

設定例 

説明 

プ□キシサーバー 

— 

プ□キシサーバを使用する場合は、チェックをつけ 
ます。 

アドレス 

proxy . isp . ne . jp :8080 

プ□キシサーバのアドレスとポート番号を入力しま 
す。工場出荷時のポート番号は「8日8日」になって 
います。 

□一カルアドレスには 
プ□キシサーパーを 
使用しない 


チェックをつけると、同ーネットワーク内のカメラ 
にアクセスするときにプ□キシサーバを経由しない 
でアクセスできます。プ□キシサーバを経由しない 
方び、すばやくカメラにアクセスでさます。 


■画像スキャンの間隔を設定する〈オプション〉 


[画像スキャン]で、複数台のカメラの画像を切り替えて表示させるとさに、カメラを切り替える間隔を 
設定します。「オプション」画面の「画像スキャン間隔」で、間隔を選択します。 ] 秒から2日秒のあい 
だで、]秒間隔で設定でさます。工場出荷時の設定は、「1 sec .」（1 秒）です。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 

■カメラび被写体の動きを感知したときの設定をする〈モーシヨン設定〉 

カメラび被写体の動さを感知したとさに、アラームを鳴らしたり、画像をメールで送信することびでさ 
ます。また、被写体の動さを感知する感度わ設定でさます。 

I モーシヨン設定を行いたいカメラのアイコンをクリックしまず。 

2 メインウインドウの[カメラ設定]—[モーシヨン設定]をクリックしまず。 

3 r モーション設定」画面で次のように設定します。 



〇次の表を参考に設定します。 


百 [0 K ] をクリックします。 


項目 

説明 

アラーム 

カメラび被写体の動きを感知したときに、パソコン上でアラーム（パソコンの警告音） 
を鳴らすことびでさます。 

E - mail 送信 

カメラび被写体の動さを感知したとさに、画像 ( JPEG 形式の静止画像）を指定したメー 
ルアドレスに送信することびできます。設定については、次の 「 E - mail 設定について」 
をご覧ください。 

動作感知レベル 

カメラび被写体の動きを感知するレベルを設定します。つまみを左ちに動かして調整し 
てください。レベルを高くするほど、鈍い動作にち反応するようになります。 


B 「 動作感知レベル」は、被写体や撮影場所の状況（照度の急激な変化など）により、設定した感度で 
機能しなかつたり、逆に設定した感度 iU 下でも機能する場合があります。 
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• E - mail 設定について 


partI 

NCView A でカメラを操作する 


1 「モーシヨン設定」画面で [ E - mail 設定]をクリックします。 


2 に- mail 設定」画面で、次のように設定します。 



〇下の表を参考に設定します。 


白に K ] をクリックします。 


項目 

設定例 

説明 

メールサーバーアドレス 

smtp . isp . ne.jp 

メールサーバ （ SMTP サーバ）のアドレスを入力し 
ます。 IP アドレスまたは、ドメイン名で入力します。 

送信元アドレス 

fromname ® isp . ne.jp 

画像を添付した電子メー j レの送信元の電子メールア 
ドレス（送り主）を設定します。 

送信先アドレス 

toname @ isp . ne . jp ， 

t 日 name 2 @ isp . ne . jp , 

tonameS @ isp . ne.jp 

画像を添付した電子メー j レの送信先の電子メールア 

ドレス（送り先）を設定します。メールアドレスと 
メールアドレスの間に「，」（カンマ）を入力すること 
により最大3つのメールアドレスを設定することび 
でさます。 

件名 

U ビングのカメラ 

カメラから送信されるメールの件名を入力します。 
設置場所、カメラ名等分かりやすい件名を入力して 
おくと便利です。 

ユーヴー名 

cor 目 ga 

メールサーバへアクセスするためのユーヴ名を入力 
します 。 SMTP Auth のメールサーバを使用してい 
る場合のみ使用します。 

パスワード 

passwordsmtp 

メールヴーノ くへアクセスするためのノてスワードを入 
力します 。 SMTP Auth のメールサーバを使用して 
いる場合のみ使用します。 

送信間隔 

己（秒） 

メールを送信する間隔を設定します。工場出荷時の 
設定は、己秒です。 


Kjll •本機能は 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用しているメールヴーバでのみ正 
常に動作します 。 POP before SMTP では使用できません。 

-メールサーバによっては、電モメールへの添付ファイルの容量に制限がある場合があります。事 
前にプ□バイダまたはネットワーク管理者に相談してください。 

-メールヴーバによっては、送信元の電テメールアドレスを入力しないと送信されなし、場合があります。 
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partI 

NCView A でカメラを操作する 

■カメラの詳細設定をする〈詳細設定〉 

本商品に内蔵されている 「 Top / lnformation 」 画面を表示して、詳細設定をすることびできます。 

1 詳細設定を行いたいカメラを選択します。 

2 メインウインドウの[カメラ設定]—[詳細設定]をクリックします。 

3 □グイン画面が表示された5、ユーザ名とパスワードを入力してにのをクリックします。 

本商品に内蔵されている 「 Top / lnformation 」 画面び表示されます。 



T op/lnformation 

-システム話本製品をほ吊する上でのを本的なシステム設定を行いま 
を—す。 

システム試をネットワークに関する設定を巧います。 

ビデす^ちビデオの国巧に開する設定を巧います。 


-システム、:/ 
—ル— 


ユーザ音さ 


本製品のオブション碟能の設定を巧います。 
ビデオにアクたスできるユーザを昔巧します。 


E - mall 由巧き 
信 


函をを E - mail で送悟する階の i をちを巧います。 


E-mail URL き カメラへ インターネットよりアクセスするための URL ぞ卜 mail で 
ft 送悟する隙の設定を巧います。 

7ッブ□ー ド記録されたビデオデータのアッブロードの設定を巧います。 
ステータス本製品の現なのげ態をま示します。 

シ—ル本製をのちお旣/巧巧化を実行します。 

本製品のファームウュアぞを巧することぴできます。 

記ちなを本おおで記定した巧目を J わコン I こファイル巧なします。 


- Information 


ユーザ登ぶインターネット巧続散ユーザき緑を巧っていただくとこちらの 
ページにて 

お客様び登録された商品の一度やファームウュアのアッブデ 
ート等の’语報單ごお記できます。 

また、その化キャンべーン‘博卽も随巧ごお記できますので是 
がごを錄下さい。 


QandA イン5—ネット巧続な、よくあるごち巧についての確記げ化ホ 
ます。 

また、イールでのわ巧い合■わせ、ネットワークのを本巧語草 
のを昭も巧能です。 

巧な殺品の設定睾でわ困り I こなられた時に I まごを暖下さ 


没 a 巧狂 本製品を巧れブロード J 。ドルーターとが用してしただくこと 
で、 

ネットワークる巧の幅ぴなびります。 

こちらホームべージのお品リストぞごを昭下さい。 


「詳細設定」についての説明は、本書の 「 PART 3 Web ブラウヴでカメラの設定をする」「設定項目に 
ついて」 （ P .37) をご覧ください。 
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PARTI 

NCView A でカメラを操作する 


■ファームウェアを更新する〈ファーム更新〉 


本商品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことびあります。最新の 
ファームウェアはコレガのホームぺージ (http://corega.jp/) から入手してください。 

B - ファームウェアを更新する前に、本商品の設定内容をメモしておいてください。 

-更新用のファームウェアファイルは、コレガのホームページから入手して、あらかじめ設定用の 
パソコンに保存しておいてください。 

-ファームウェアの更新中は電源を切断したり、カメラの操作を行ったりしないでください。 

V _ J 

ここでは例として、 [c:¥corega](C ドライブ内のフォルタ'名 「corega」） に 「firm.bin」 （ファーム 
ウェアのファイル名）を保存した場合で説明します。 


ファームウェアの更新び始まります。 

ファームウェア更新後は自動的に本商品び再起動されます。本商品へのアクセスは切断されます。 


ファームウェアを更新したいカメラを選択します。 

メインウインドウの[カメラ設定]—[ファーム更新]をクリックします。 
[参照]をクリックします。 


-ムウェア更巧— 
，ームウエア7アイル： 


更巧 


，ンセル 


[参照]をクリックします C 


「 core 呂 a 」 フオルタ’内の 「 firm , bin 」 を選択して、欄く]をクリックします。 


Orfirm . bin 」 を選択しま^ 


目[開く]をクリックしま^ 


梗新]をクリックします。 


，ームウエア更巧 
，ームウエア7アイル： 


|C；¥c：orega¥f irm. BI N 


I #PS j 

t 更巧 

キでンセル 1 


[更新]をクリックします。 



r 


す 


2 3 


4 


5 
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PART2 Web ブラウザでカメラの画像を見る 



パソコンから本商品に接続して、画像を見ることびでさます。本商品の画像を見るには、本ソフトウェ 
アの 「NCView A」 だけでなく、 Web ブラウヴからでも見ることびでさます。接続時には次のことびら 
に注意してください。 

- Internet Explorer を利用する場合は、バージョン己51^(降をお勧めします。それ前のパージョン 
では、正常な画像を見ることびでさない可能性びあります。 

•パソコンなどでウイルス駆除ソフト、ファイアウオールソフトなどのセキュ U ティソフトび稼働して 
いると、本商品の画像表示びでさなくなることびあります。セキュ U ティソフトの設定変更または停 
止、稼働の方法は、セキュ U ティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

;ミ ]- Mac OS X (1 日.上）を搭載した Macintosh で Safari (1.2 ii (上）を使用し本商品の画像を 
ド 見ることびでさます。ただし、本商品の操作（ズーム）や設定変更はでさません。 

.Web ブラウヴから画像（動画）を見るには、 」ava Plug-in 日 (Java 2 Runtime Envi¬ 
ronment, Standard Edition(JRE)) 上び必要です。 


B Macintosh での動作はヴポート対象外となります。 

パソコンから本商品の画像を見るには、パソコンと本商品を直結、 LAN 内から接続、無線 LAN で接続、 
xDSL モデムなどと直結、ルータを経由してインターネット側から接続など、さまざまな方法で画像を 
見ることびでさます。ここでは LAN 内からの接続とインターネット経由での接続の場合について説明し 
ます。 


• LAN 内か!5接続ずる 

I 「ネットワークの設定をする〈システム設定〉」 （ P .40) で、 LAN 内か!5接続するための設定を完了し 
ておさまず。 

艺 本商品に接続するパソコンか5、 Web ブラウザを起動しまず。 

3 Web ブラウザのアドレス入力欄に本商品の IP アドレスとポート番号を次のように入力し、キーボー 
ドの Enter 】 を押します。 

例： IP アドレスを「12.34.56.78」、ポート番号を「81」に設定した場合 
一 http:// 12.34.己 6.78:8] 


アドレス屯） [ http ：//1 2.34.56.78:81 - - H -本商品の IP アドレスとポート番号を入力 


します。 



ポート番号を「80」（工場出荷時）に設定している場合は、ポート番号を入力する必要はあ 
りません。 
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PART 2 

Web ブラウザでカメラの画像を見る 

4 P . 日曰の r カメラに接続できるユーザを制限する〈ユーザ管理〉」でユーザの登録を行っている場合は、 
ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されますので、所有をまたはユーザ用の□グイン名とパ 
スワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


次の画面は Windows XP のものですび、他の日 S でも手順は同じです。 



〇所有者またはユーザ用の□グイン名を入力 
します。 

百所有者またはユーザ用のパスワードを入力 
します。 


化 


工場出荷時の状態では、□グイン名とパスワードは設定されていませんので、この画面は 
表示されません 。 「Welcome to the Network CameraJ 画面び表示されます。 

所有者の□グイン名、パスワードは忘れないよラにしてください。 


5 「Welcome to the Network Camera 」 画面が表示されます。 

•インターネット経由で接続ずる 

1 「ネットワークの設定をする〈システム設定〉」 （ P .40) で、ルータ経由でインターネットか!5接続す 
るための設定を完了しておきます。 

2 本商品に接続するパソコンから、 Web ブラウザを起動します。 

3 Web ブラウザのアドレス入力欄に、本商品の IP アドレスまたは URL とポート番号を次のように入 
力し、キーボードの Enter 】 を押しまず。 


ルータの WAN 側に固定のグ□ーバル IP アドレスを利用する場合 

例：グ□-バル IP アドレスを「123.456.789.111」、ポート番号を「81」に設定した場合 
- http :// 123.456 .789.1 11:81 


アドレス ( が「 http ： // 123.45 6.7B9.1 11 ： B1—— H -本商品こ設定した固定のグ□ーバル IP アド 

レスとポート番号を入力します。 


DDNS サービスから取得した URL を利用する場合 

例： URL を 「 networkcamera . server . cc 」、 ポート番号を「81」に設定した場合 
一 http :// networkcamera . server . cc :8 ] 


アドレス屯） I http ： //networkcamera.server.cc ： 81 — - H -ダイナミック D N S サービスから取得した 

URL とポート番号を入力します。 



ポート番号を「80」（工場出荷時）に設定している場合は、ポート番号を入力する必要はあ 
りません。 
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PART 2 

Web ブラウザでカメラの画像を見る 

4 P . 日曰の r カメラに接続できるユーザを制限する〈ユーザ管理〉」でユーザの登録を行っている場合は、 
ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されますので、所有をまたはユーザ用の□グイン名とパ 
スワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


次の画面は Windows XP のものですび、他の日 S でも手順は同じです。 




〇所有者またはユーザ用の□グイン名を入力 
します。 

百所有者またはユーザ用のパスワードを入力 
します。 


化 


工場出荷時の状態では、□グイン名とパスワードは設定されていませんので、この画面は 
表示されません 。 「Welcome to the Network CameraJ 画面び表示されます。 

所有者の□グイン名、パスワードは忘れないよラにしてください。 


5 「 Welcome 怕 the Network Camera 」 画面が表示されまず。 


画像/動画を見る 


パソコンから本商品に接続して画像を見ることびできます。本商品の画像を見るには、添付の 「NCView 
A 」 だけでなく、 Web ブラウヴを使って見ることわでさます。また、本商品の画像を直接見ることびで 
さない場合には、電子メールに画像を添付して送信したり、 FTP サーバに画像を登録して見ることわで 
さます。 FTP でのファイルの登録先を、公開用のホームページを置いてある場所にして画像を表示する 
設定にしておけば、本商品の画像を公開用のホームページから見ることわでさます。なお、接続時のま 
意として、「カメラに接続する」 （ P .3 日）をご覧ください。 


■本商品の画像を Web ブラウザで見る 


1 Web ブラウザを利用して本商品に接続ずると 、 「Welcome to the Network Camera 」 画面が表 
示されます。 [ Video ] をクリックします。 



[ Video ] をクリック 
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2 本商品の画像が表示されます。 


partZ 

Web ブラウザでカメラの画像を見る 



FTP に画像を登録、または電子メールに画 
像を添付して送る場合は、 [ ON ] をクリック 
します。（ち側の [ OFF ] の表示が [ ON ] に変わ 
ります） 


項目 

説明 

FTP アップ□-ド 

ON 

OFF 

「アップ□-ド」画面で 「 FTP ヴーバに手動でアップ□-ドする」を選択した場 
合に有効になります （ P .6 日)。 [ ON ] をクリックすると、画像（静止画）を指定 
した FTP ヴーバにアップ□-ドします。実行中はも側の表示び 「 OFF 」 から 「 ON 」 

に変わり、 「 ON 」 になっている間アップ□ー ドを続けます。 

E - mail 送信 

ON 

OFF 

に- mail 画像送信」画面で「画像を手動で送信する」を選択した場合 L 有効 L な 
ります。 [ ON ] をク U ックすると、画像（静止画）を撮影して電子メールに添付 
し、指定した送信先に送信します。実行中はも側の表示び 「 OFF 」 から 「 ON 」 に 
変わり、に- mail 画像送信」で設定した間隔で E - mail を送信し続けます。 



撮影頻度が高くなると、登録先の FTP サーバや電子メールサーバが一杯になってし 
まい、電子メ ー j レの送信や FTP ヴーノ くへのァ ップ□-ドができなくなってしまいま 
すので、ご注意<ださい。 

1台のカメラに一度に多数の人数がアクセスすると画像がうまく表示でさなくなる場 
合があります。 



撮影頻度について一 r 画像を FTP にアップ□ー ドする （ FTP サーバの設定）〈アップ□ー ド〉」 
( P .60)、 「静止画像をメールで送信できるようにする 〈 E - mail 画像送信〉」 （ P . 己 7) 


33 
















PART 2 

Web ブラウザでカメラの画像を見る 

■本商品の画像を携帯電話で見る 


1 「 http :// xxx . xxx . xxx . xxx / i 」 を携帯電話の URL 入力欄に入力して接続します 
( rxxx . xxx . xxx . xxx 」 の部分にはグ□—バル IP アドレスまたはダイナミック DNS ヴービスか5取 
得した URL を入力してください)。 

例：グ□-バル IP アドレスび] 23.4 己 6.789.1] ]、ダイナミック DNS び core - net . server . cc を 
取得している場合 

-► http :// 1 23.456.789. 1 I l/i または http :// core - net . server . cc/i になります。 



お使いの携帯電話の URL 入力欄に、 URL を 
入力して接続します。 


B お使いのネットワークによっては、インターネット側からの接続が許可されていない場 

合や、 ルータ 等の設定が必要な場合があります。携帯電話で本商品の画像を閲覧する場 
合は、インターネット側から閲覧できるようにネットワークを設定してください。詳し 
くは本商品の「お使いの手引き」、「詳細設定ガイド」（本書）や、お使いのネットワー 
ク機器の取扱説明書をご覧ください。 


2 画像び表示されます。 



[更新]またはダイヤルキーの r 己」を押すと、 
画像が最新のちのに更新されます。 


B - 本商品の画像解像度は 160 X120 を選択してくださし、ただし、携帯電話の機種に 
よっては、 160 X120 を選択しても、指定した解像度で表示されないことや画像自 
体が表示されないことがあります。 

. ネットワークカメラのすべての画面にセキュリティを設定しているときは、セキュリ 
ティ機能に対応している携帯電話しか接続でさません。 

-携帯電話によって、ポート番号が 80 しか使用できないことがあります。 

-接続を解除する方法はお使いの携帯電話によって異なりますので、お使いの携帯電話 
の取扱説明書をご覧ください 
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PART 3 Web ブラウザでカメラの設定をずる 


設定画面を開く 


本商品の設定は Web ブラウヴでも行えます。 


•本商品の設定を巧うとさのを意 

- Internet Explorer を利用する場合は、バージョン己51^(降をお勧めします。それ前のパージョン 
では、正常に設定び行えない場合びあります。 

•本商品の設定を行う場合には、パソコンと本商品を直結、 LAN 内から有線接続など、でさる限り単純 
なネットワーク構成で設定を行ラことをお勧めします。 

•パソコンの IP アドレスは固定にしておいてくださし、固定方法は 「 PART 4 トラブルや疑問びあった 
ら」「パソコンの IP アドレスを設定したい」 （ P .79) をご覧ください。 

-設定用のパソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウオールソフトなどのセキュ U ティソフトび稼働 
していると、本商品の設定に失敗することびあります。一時的にセキュ U ティソフトを停止させて本 
商品の設定を行い、設定作業び終了してから再度稼働させてください。セキュ U ティソフトの停止、稼 
働の方法は、セキュ U ティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

-(下の説明は、工場出荷時の設定の場合で説明しています。 

I 本商品に接続されたパソコンで、 Web ブラウザを起動しまず。 

2 Web ブラウザのアドレス入力欄に 「 http :// 1 92.168.1.24 曰」と入力し、キーボードのに nter 】 を 
押しまず。 


アドレス⑩丄 |http：// 192.168 .1.245 / 


IP アドレスを入力します。 


化 


IP アドレスを変更している場合は、変更した IP アドレスを入力してください。 


J 「ユーザー名」と r パスワード」を入力する画面が表示された5、所有をまたはユーザ用の□グイン名 
とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


次の画面は Windows XP のものですび、他の日 S でも手順は同じです。 



〇所有者用□グイン名を入力します。 
白所有者用パスワードを入力します。 


/：：：；?] 工場出荷時の状態では、□グイン名とパスワードは設定されていませんので、この画面は表 
示されません。また、 P .3 日の「カメラに接続する」で設定した□グイン名とパスワードで 
□ グインした場合もこの画面は表示されません。 

V_/ 

「Welcome to the Network Camera J 画面び表示されます。 
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4 に et up ] をクリックします。 


PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 



にが up ] をクリックします。 


riop / lnformationj 画面び表示されます。 



ユーザ用の□グイン名、パスワードでは本商品の設定を変更でさません。所有者のユーザ名、パス 
ワードを入力する画面が表示されますので、画面にしたがって入力してください。 


5 設定したい項目をクリックしまず。 


-システムま定- 
レンステム設定 

1> ビデオ設定 

-システム’ンール- 
1> ユーザを g 
[> E-mail 由なき信 

レ E-mail URL さ信 

けッブロート- 
ステータス 
の-ル 

1> ファームな t ア史巧 

b 設定は存 


Home Viaeo 


Top/Information 

-システムまを一本梨品をほ田する上でのを本的なシステム設定を巧しほす。 
システム設定ネットワ-クこ聞する設定を衍ホす。 
tf デ3ま$ビデオの函谢こ聞する設定を巧います。 


ザを g ビデオこアクセスできるユ-ザを官巧します。 

E-mail 由をさ信画をを E - mail で送信する陪の設定を巧います。 

E-mail URL さ信かラへインターネットよリア巧 Z スするための URL ぞ卜 mail で送悟する腹の設定を巧 
います。 

アッブロ-ド記録されたビデオデ-夕のアッブロ-ドの設定ぞ衍はす。 

ステータス本製品の現をのげおをま示します。 

シール本製品の再起由)/初期化を実行します。 

ファームウ17$ホ本殺品のファームウ I アをを I 斤することびできます。 

まを本裝品で設定した巧目を{ V コン I こコァイル巧なします。 


ユーザ さ没 インタ-ネット巧続後、ユ-ヴを緑を巧っていただくとこちらのペ-ジにて 

お客様び登想された商品の一居やファームウ I アのアッブデート等の'悟搞等ご確記 
できます。 

また、その他キャンべーン'话沛を防時ご8巧できますので是がご登録下さい。 

QandA インさーネット接爲後、よくあるご宵岡こついての確記び化ホます。 

また、>ルでのわ Pci いさわせ、ネットワークのを本吊語まの爹照も巧能です。 

巧社製品の設定事でお困り I こなられた间こはごを昭下さい。 

毀ち话 《 本製品を巧なブロードバンドルーターと稱用していただくことで、 

ネットワーク活吊の巧かなびります。 

こちら本ームベージの製品リストをごを昭下さい。 


各項目の設定画面び表示されます。 


撮影した画像が表示されます。 

「Welcome to the Network Camera 」 画 
面に戻ります。 


設定したい項目をクリックします。 


設定び完了したら、設定内容を保存した後、再起動び必要になる項目わあります。 



再起動について一「カメラを再起動する〈ツール〉」 ( P .63) 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


設定頃目について 


本商品の設定画面の全体構成について説明します。 


Welcome to the Network Camera . 初期画面です。 


Video . 

. 撮影されている画像び表示されます （ P .32)。 

Set up . 

. 本商品の鼓定をわいます。 

1 



L 

Top/Information . 

. 設定の概要や ユー ヴ登録、 Q & A 、 製品情報につ 

いて紹介しています。 






システム設定※ . 

. ネットワークへの接続設定、無線設定、ダイナ 

ミック DNS などの設定を行います （ P .38) 。 


ビデオ設定※ . 

. 表示される画像の解像度や明るさ、色彩などの 

設定を行います （ P . 日3)。 

— 

ユーヴ管理 . 

. ユーヴの追加/削除を行います （ P . 日己）。 

— 

E - mail 画像送信 . 

. 本商品の画像を電子メールへ転送するための 

設定をします （ P .57)。 


E-mail URL 送信 . 

. WAN 側 IP アドレスび変更になった時など、新た 

な IP アドレス ( URL ) を電子メールに送信する 

ための設定をします （ P .59)。 

— 

アップ□-ド . 

•…… FTP へのアップ□-ドを設定します （ P .6 C ])。 

— 

ステータス . 

. 本商品のネットワーク情報を表示します （ P .62)。 

■ 

ツール . 

…•…本商品を工場出荷時の状態に戻したり、再起動 

を行います （ P .63)。 


ファムウエア更新 . 

. 本商品のファームウェアびアップデートされた 

ときに、更新することびでさます。 

— 

設定保存 . 

. 本商品に設定した内容をパソコンに保存するこ 

とびでさます。 


《 NCSetup で設定される内容と同じです。 



「システム設定」に- mail 画像送信」に - mail URL 送信」で[保存]をクリックした場合、本商品 
は自動的に再起動されます。再起動終了後に設定が反映されます。再起動中は本商品への接続が一 
時的に中断されるのでご注意ください。 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


カメラの名前を設定する <システム設定> 


本商品に名前や設置場所を設定します。設定してお<と、複数台利用時にどの場所でどのカメラを使用 
しているかを判別するのに便利です。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

艺 「システム設定」画面で次のように設定します。 

了 ハィ乂ぉ jLiving-camer。 --- --〇カメラの名前を入力します。 

或巧 I 水巧のやの熱をを — —— --百カメラの設置場所などを入力します。 


項目 

入力例 

説明 

デバイス名 

Living-camera 

この項目には、カメラに任意の名前を入力します。 
特に製品名を入力する必要はありません。工場出荷 
時は、 [ NCxxxxxxJ と X の部分に MAC アドレスの 
下6巧び入力された状態になっています。名称の最 
大入力文字数は半角英数字で32文字までです。 

説明 

水槽の中の熱帯魚 

この項目には、カメラを利用している場所•地域な 
どを入力してください。工場出荷時は何も入力され 
ていません。最大入力文字数は半角英数字で64文 
字までです。全角文字での入力ち巧能です。 


3 入力が終了した!5 [保を]をクリックします。 
4 本商品が自動的に再起動しまず。 
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PART 。 

Web ブラウザでカメラの設定をする 



■ J テイの設定をずる <システム設定> 


所有者(外のユーヴび、本商品の設定内容を変更でさないようにするため、本商品の所有者の□グイン 
名、パスワードの設定をします。□グイン名とパスワードを設定すると、設定画面を開く際に□グイン 
名とパスワードの入力び必要になります。 

B - 第兰者からの不正アクセスを防止するためにち、所有者の□グイン名、パスワードはご購入後ま 
たは工場出荷時の設定に戻した繳ま、できるだけ早めに設定し、その後は定期的に変更すること 
をお勧めします。 

-設定した□グイン名、パスワードは忘れないようにしてください。□グイン名、パスワードを忘 
れると、本商品の設定を変更でさなくなります。忘れた場合は、本商品の設定を工場出荷時のが 
態に戻してください。工場出荷時の状態に戻すと□グイン名、パスワードは設定されない状態に 
なります。また、今まで設定していた情報がすべて消えてしまい、購入したとさの設定に戻りま 
すので、重要な設定をしている場合は、その設定内容を事前に書さ残すなど、後ですぐに設定し 
直せるように準備しておいてください。 


1 「設定画面を開く」 （ P .3 日）の手順で本商品の設定画面を表示しまず。 


2 「システム設定」画面で次のように設定します。 




ログィン□グィンを 

新しいノ くスヮード 

バスワードの確認 

|corega 

I 

I 


I" …… 

. 

I 





or □グイン名」に所有者の□グイン名を入 
力します。 

白 r 新しいパスワード」に所有者のパスワー 
ドを入力します。 

回確認のため、「新しいパスワード」に入力 
したパスワードを r パスワードの確認」に 
再度入力します。 


項目 

入力例 

説明 

□グイン名 

cor 目 ga 

所有者の□グイン名を入力します。入力でさる文字 
数は 4 〜] 2 文字、種類は半角英数字のみで[スペー 
ス]、"、’、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えませ 
ん。なお、工場出荷時は、□グイン名は設定されて 
いません。 

新しいパスワード 

password 

パスワードを入力します。パスワードは画面上では 
「*」や「•」で表示されます。入カミスのないよう 
にを意してください。入力でさる文字数は 4 〜 8 文 
字、種類は半角英数字のみで[スペース]、"、1、#、 
Su %、=、+、？、<、>、：は使えません。なお、工場 
出荷時は、パスワードは設定されていません。 

パスワードの確認 

password 

パスワードは確認のため、最初の「新しいパスワー 
ド」と「パスワードの確認」に、必ず同じパスワー 
ドを入力してください。パスワードは画面上では 
「*」や「参」で表示されます。入カミスのないよう 
にを意してください。 


3 入力が終了した!5 [保を]をクリックします。 
4 本商品が自動的に再起動しまず。 
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PART 。 

Web ブラウザでカメラの設定をする 



ットワークの設定をする <システム設定> 


本商品を接続するネットワークの環境によって設定び異なります。プ□バイダまたはネットワーク管理 
者から指定された情報 （ IP アドレス、サブネットマスク、ポート番号、デフォルトゲートウェイ 、 DNS 
(Domain Name System ) ヴーバなど）を設定前に用意してください。 

•本商品とパソコンを直接接続ずる（有線接続） 

本商品とパソコンを直接接続するとさは、本商品の設定は必要ありません。 



本商品 


• IP の取得方法 


〈 LAN 内で見るとき〉 

-固定 IP アドレスを設定する場合（本商品に固定 IP アドレスを設定する場合） . P .42 

- IP アドレスを自動で割り当てられる場合 （ DHCP サーバを利用している場合） . P .43 



〈モデムに直接接続してインターネット上で見るとき〉 

-固定 IP アドレスを設定する場合（プ□バイダから固定 IP アドレスを取得した場合） . P .42 

- IP アドレスを自動で割り当てられる場合 （ Yahoo ! 巳巳などで接続している場合） . P .43 

- PPPoE で設定する場合（フレッツ - ADSL や巳フレッツなどで接続している場合） . P .44 


インターネットへ 

イ 

1 


が 






ADSL 本商品 

モデム 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 

〈ルータに接続してインターネット上で見るとき〉 


• 固定 IP アドレスを設定する場合 . P .42 

‘ IP アドレスを自動で割り当てられる場合 . P .43 



ルータに接続して使用するときは、本商品が使用する IP アドレスはプライべート IP 
アドレスとなります。取得方法はルータなどの DHCP ヴーバ機能による自動取得か、 
ネットワーク管理者から割り当てられる固定 IP アドレスを使用してください。 
インターネットから本商品の画像（動画）を見る場合、ルータの設定を変更する必要 
があります。詳しくはお使いのルータの取扱説明書をご覧ください。 


ADSL 

モデム 



本商品 


♦無線の設定方法 （CG-WLNCMNGV 2 のみ） • P .45 


パソコンと本商品を無線で直接接続したり、アクセスポイントや無線 j レータ等を使用してインターネッ 
卜に接続する場合は、無線の設定をする必要びあります。「無線の設定をする （ CG - WLNCMNGV 2 の 
み）〈システム設定〉」 （ P .4 己）をご覧ください。 

なお、無線でパソコンに直接接続する前に、パソコンと有線接続して、無線接続のための設定を完了し 
ておいてください。 ADSL 



〈パソコンと本商品を接続する〉 


〈無線ルータ等と本商品を接続する〉 


•ダイナミック DNS の設定方法… P.47 

インターネット上から URL を指定して、本商品に接続する場合は、ダイナミック DNS の設定をする必 
要びあります。 

「 URL を指定して画像を見る（ダイナミック DNS の設定)」 （ P .47) をご覧ください。 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 

■固定 IP アドレスを設定する場合 

固定 IP アドレスを利用したネットワーク環境に接続するとさに必要な情報を設定します。設定内容につ 
いては、プ□バイダやネットワーク管理者にご確認ください。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

2 「システム設定」画面で次のように設定します。 


IP 話ち 


© 固定 IP アドレスー 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ヴー トウ エイ 

優先 DNS サーバ 
代誓 DNS サーバ 


112.34 .56.78 | 


1255.255 .255.255 1 

112.34 .56.1 1 


112.34 .56.98 | 

112.34 .56.99 | 


or 固定 IP アドレス」をクリックします。 

百次の表を参考に、指定された情報を入力 
します。 


項目 

入力例 

説明 

IP アドレス 

12.34.56.78 

本商品に設定したい IP アドレスを入力します。工場出 
荷時には「] 92.168 .1.24 己」び設定されています。 

ヴブネツトマスク 

255.255 .255.0 

指定されたヴブネットマスクのアドレスを入力しま 
す。工場出荷時には「2己己2己己.25己.0」び設定さ 
れています。 

ゲートウエイ 

12.34.56.1 

指定されたゲートウェイのアドレスを入力します。 
ルータを使用してインターネット環境に接続する場 
合は、プ□バイダび指定するゲートウてイではなく、 

ご使用のルータの IP アドレス （ LAN 側）を設定し 
て < ださい。 

優先 DNS ヴーバ 

12.34.56.98 

指定された優先 DNS サーバのアドレスを入力しま 
す。 

代替 DNS サーバ 

12.34.56.99 

指定された代替 DNS サーバのアドレスを入力しま 
す。 



固定 IP アドレスを設定してルータに接続する場合は、ルータと同ーネットワーク（セ 
グメント）に設定する必要があります。 

(例）ルータの IP アドレスが192.168.日.1の場合、本商品の IP アドレスは 
192.168 .0 .XXX ( XXX は、2〜254までの任意の数字）に設定します。 

ネットワーク内で IP アドレスが重複しないようにしてください。 


3 入力が終了した!5 [保存]をクリックしまず。 
4 本商品が自動のに再起動します。 


42 




































PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


■ IP アドレスを自動で割り当て5れる場合 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) ヴーバ機能 （ DHCP ヴーバび IP アドレスを自動 
的に割り振る機能）を利用したネットワーク環境に接続するとさに必要な情報を設定します。設定内容 
については、プ□バイダやネットワーク管理者にご確認ください。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

2 「システム設定」画面で次のように設定します。 


〇 IP アドレス自動胁寻- 

0 DHCP - 

〇 PPPoE 

ュ-ザを :| I 

バスヮード：! I 

~ )NS サーィ S アドしス- 

〇自動职得 
0固定取得 

優先 DNS サーバ : (1^2.34.56.98 I 

代替。 NS サーバ :112.34 .56.99 ] 


orip アドレス自動取得」をクリックしま 
す。 

白 「 DHCP 」 をクリックします。 


回 DNS サーバのアドレスを自動取得する場 
合は、「自動取得」を選択します 。 DNS 
サーバのアドレスを指定されている場合 
は、「固定 IP アドレスを設定する場合」 
( P .42) を参考に、指定された情報を入力 
します。 


3 入力が終了した!5 [保存]をクリックします。 
4 本商品が自動的に再起動します。 
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Web ブラウザでカメラの設定をする 

■ PPPoE で設定する場合 


PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet ) を利用したネットワーク環境に接続するときに 
必要な情報を設定します。設定内容については、プ□バイダやネットワーク管理者にご確認ください。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

2 「システム設定」画面で次のように設定します。 


〇 IP アドレス自動取得- 

〇 DHCP 

© PPPoE - 

_1'— ケ占 ： [ myname @ isp ' nejp ] 

バスヮード I . I 

- DNS サ叫 S アドレス- 
〇自動取得 

0固定巧得 

優先 DNS サーバ:112.34 .56.98 ] 

代督 DNS サーバ：を. 34 .日 6 . 99 I 


orip アドレス自動取得」をクリックしま 
す。 

白 「 PPPoE 」 をクリックします。 


回次の表と「固定 IP アドレスを設定する場 
合」 （ P .42) を参考に、指定された情報を 
入力します。 


項目 

入力例 

説明 

ユーヴ名 

myname 風 sp . ne.jp 

指定されたユーヴ名（プ□バイダによって呼び方び 
異なる場合びあります）を入力します。入力でさる 
文字数は64文字まで、種類は半角英数字のみで[ス 
ぺース]、"、’、#、&、％、=、+、？、<、>、：は使え 
ません。 

パスワード 

passwo 「 d 02 

指定されたパスワード（プ□バイダによって呼びち 
び異なる場合びあります）を入力します。パスワー 
ドは画面上では「•」で表示されます。入カミスの 
ないようにを意してください。入力でさる文字数は 
3 S 文字まで、種類は半角英数字のみで[スペース]、 
"、’、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えません。 


3 入力が終了した!5 [保存]をクリックします。 
4 本商品が自動のに再起動します。 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 

■無線の設定をする （ CG - WLNCMNGV 2 のみ） 


本商品は、 IEEE 8 日 2.1 ]呂の無線規格に対応しています。本商品を無線 LAN で運用するとさは、無線の 
設定を行ってください。 

B 通信相手の機器が IEEE 802.1 1 g 規格に対応し、通信できる状態であることを確認しておいてくだ 
さい。 


1 「設定画面を開く」 （ P .3 日）の手順で本商品の設定画面を表示しまず。 
2 「システム設定」画面で次のように設定しまず。 


通信モード’： ® インフラストラクチャモード 
〇アドホックモード 

； corega _ 


ESSID 
チヤンネル：臣 ' 
暗号化 


® お効 


OWEP 

Length 

@ Mbits 0128 bits 

Key 1 

1 1 

Key 2 

1 1 

Key 3 

1 1 

Key 4 

1 1 

デフォルトキー： 1 Key 1 ーイ| 

認言正方す ： 1 Aut 。 分 1 

〇 VVPA - PSK レいソナル） 

共有キ 

一: | PS "2345 1 


次の表を参考に設定します。 


項目 

説明 

通信モード 

無線 LAN アクセスポイントを使用して本商品とパソコン間で無線 LAN のネットワーク 
を構成しているときは「インフラストラクチャモード」、本商品とパソコン間を直接通 
信する無線 LAN のネットワークを構成しているとさは「アドホックモード」を選択し 
ます。 

ESSID 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。 SSID と呼ばれることもあります。同じ 
無線 LAN に接続する機器には、同じ ESSID を設定してください。 ESSID には、 3 S 文 
字 iU 内の、半角英数文字および半角記号を使用でさます。 

使用でさる半角記号は、次の通りです。 

!"#$%&'り*く = >?@[¥]へ」 M . 

工場出荷時は [ coregaJ になっています。 

チヤンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）で、 ] 〜] 3の間で設定できます。 

アドホックモードで使用する場合は、使用する電波の周波数を設定します。無線 LAN に 
接続するすべての機器に、同じチャンネルを設定する必要びあります。工場出荷時は 
「6」に設定されています。 

インフラストラクチャモードで使用する場合はチャンネルを自動的に認識するので設定 
する必要はありません。 

暗号化 

通信内容を暗号化する VVEP 機能または VVPA-PSK (パーソナル）機能を利用するかど 
うかを選択します。無線 LAN に接続するすべての機器で同じ暗号化の設定をする必要 
びあります。 

「無効」を選択すると、通信内容は暗号化されません。 

工場出荷時は、暗号化はされていません。 
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Web ブラウザでカメラの設定をする 


項目 


説明 


WEP 


通信内容を暗号化するための VVEP キー(暗号キ ー) を設定します。 64 bits 、 1 28 bits 
のどちらかのラジオボタンをク U ックし、 Keyl 〜 Key 4 のそれぞれについて次のよう 
に WEP キーを入力してください。 


暗号化 

WEP キー 

64 bits 

]6進数（日〜9、 a 〜 f ) で]日巧の数字を入力 
例： 0123456789 

1 28 bits 

] 目進数（日〜9、 a 〜 f ) で26巧の数字を入力 
例： 0] S 34 己67890]234己 6789 abcdef 


無線 LAN に接続するすべての機器で同じ VVEP キーを設定する必要びあります。入力す 
る文字数に過不足びないようにを意してください。文字数び少ないと、 WEP キーび正 
しく生成されず、正常に接続でさなくなる可能性びあります。 


デフオルトキー 


Keyl 〜 Key 4 のうち、使用するキーを選択します。 


認証ち式 


暗号化で使用する認証ち式を選択します。 

認証方式には 「Open System」、「Shared Key 」、「 Auto 」 の 3 種類びあります。通 
信相手の機器と同じちのを選択してください。 

通常は、工場出荷時の 「 Auto 」 （自動設定）を選択してください。 


WPA-PSK 

(パーソナル） 


WPA-PSK (パーソナル）機能で使用する共有キーを設定します。共有キーには、8〜 
63文字の半角英数字記号を入力します。無線 LAN に接続するすべての機器で同じ共有 
キーを設定する必要びあります。 


3 入力び終了した!5 [保存]をクリックします。 
4 本商品が自動的に再起動します。 



パソコン（特に無線 LAN 機能内蔵のノートパソコン）によっては、特定のチヤンネルに対応して 
いないものがあります。お使いのパソコンの仕様を確認して、別のチヤンネルに変更してくださし、。 
WPA - PSK の暗号化は TKIP のみの対応となります。 



お使いの無線 LAN 機器によっては、 64 bit WEP は4日ビット、 ] 28 bit WEP は]日4ビットと 
表記される場合びあります。 
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■ URL を指定して画像を見る（ダイナミック DNS の設定) 


インターネット上から URL を指定して本商品に接続できるように、ダイナミック DNS ( DDNS ) の設 
定をします。接続環境によって次の設定び必要です。 

-インターネットに直接接続する （ xDSL モデムなどに直接接続する） 

^本商品にダイナミック DNS の設定び必要です。 

. ルータを使用してインターネットに接続する 
^ルータにバーチャルヴーバとダィナミック DNS の設定び必要です。 



ルータにダイナミック DNS 機能がある場合は、ルータ側でダイナミック DNS の設 
定を行い、本商品のダイナミック DNS 機能は使用しないでください。 

ダイナミック DNS 機能に対応している辭社製ルータにつさましては、鱗社ホーム 
ぺージ （ ht 1; p :// corega . jp /) でご確認ください。 


/：：：：?/弊社製品では、ポート開放機能をバーチャルサーバと呼びますび、他社製品でポートフォ 

ド ワーディング、静的 IP マスカレード、ポートマッピングなどと呼ぶ場合わあります。詳細 
はご使用のルータの取扱説明書をご覧ください。 

v _ J 


1 ダイナミック DNS サイトでサービスに登録手続きをします。 

ここでは、例として 「 http :// clp -21. net」(Ivy Network ) に登録しています。 
登録び完了すると、ユーヴ登録確認メールび送られてさます。 

2 「設定画面を開く」 （ P .3 日）の手順で本商品の設定画面を表示しまず。 

3 「システム設定」画面で次のように設定しまず。 


ダイナミック DNS @有効 〇巧 劾- 

DDNS サービス 

|lvy Network 、 イ 1 


ドメインを 

|core-net | 


ユーザを 

jcorega | 


バスワード 

1 . 1 



or 有効」にチェックを付けます。 

百次の表とユーザ登録確認メー >1レを参考に、 
ダイナミック DNS を利用するための設定 
を行います。指定された情報を入力します。 


※画面は一例です 


項目 

入力例 

説明 

DDNS サービス 

- 

登録したダイナミック DNS サイトを選択します。 

ドメイン名 

core-net 

ダイナミック DNS サイトで登録した希望のドメイン名を設定します。 
入力でさる文字数は64文字まで、種類は半角英数字のみで[スペー 
ス]、"、’、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えません。 

ユーヴ名 

corega 

ダイナミック DNS サイトで登録したユーヴ名を設定します。入力でき 
る文字数は64文字まで、種類は半角英数字のみで[スペース]、"、’、 
#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えません。 

パスワード 

passwordxx 

ダイナミック DNS サイトで登録したパスワードを言受定します。パスワー 
ドは画面上では「•」で表示されます。入カミスのないようにを意してく 
ださい。入力でさる文字数は32文字まで、種類は半角英数字のみで[ス 
ぺース ]、"、’、#、 Su %、=、+、？、<、>、：は使えません。 
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ダイナミック DNS サイトへの登録は、お客様の自己責任で行ってください。登録に 
関して蝶社では一切責任を負いませんので、ご了承ください。 

ネットワークの環境によっては、ダイナミック DNS を利用できない場合があります。 

本商品で利用できるダイナミック DNS サイトは 「Dyn DNS 」 （無料 ）、 「Ivy 
Network 」 （有料)、 r@Net DDNS 」 （有料）の 3 つです。その他のダイナミック DNS 
サイトはご利用になれません。 

4 入力が終了した!5 [保存]をクリックします。 

5 本商品が自動的に再起動します。 

ルータ経由の場合は、ルータにてバーチャルヴーバの設定を行います。ルータの設定については、ルー 
夕の取扱説明書をご覧ください。 



化 


本商品を複数台接続している場合わ、]つの URL で本商品にアクセスでさます。ただし、各カメラ 
にポート番号の設定を行い、 URL とポート番号を入力して本商品にアクセスしてください。詳しく 
は、「ポートの設定をする〈システム設定〉」 （ P . 己日）をご覧ください。 

詳しい解説をホームページからご覧になることびでさます。 コレガの ホームページ （ http :// 
corega . jp /) から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の順に選択し、お助けコレガくんシ U - 
ズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください。 
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LED の設定をする <システム設定> 


Power LED と Link/Act LED の設定を行います。 LED の状態で本商品の状態を把握することびできま 
す。基本的に本商品び動作している間は LED び点灯しています。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

2 「システム設定」画面で次のように設定します。 


LED コントロ-ル ® 通常 〇 消巧 〇毋ミ -本商品の LED を使用する場合は「通常」、使 

用しない場合は「消な」、ダミーモードにす 
る場合は r ダミー」をクリックしてください。 


なお、 LED の表示と状態については、次のとおりです。 


• 「通常」の場合 


種類 

色 

状態 

Power LED 

緑色に点な 

電源び入っているとさ 

緑色 It ■点滅 

ファームウェアのアップグレード中、再起動時のセルフテスト 
中、異常発生時のいずれか 

消灯 

電源び入っていないとさ 

Link/Act LED 

憧色に点な 

待機中 （ LAN ケーブル接続時） 

糧色に点滅 

データ通信中（データの転送時） 

消灯 

電源び入っていないとさ丄 AN ケーブルび接続されていないとき 


• 「消灯」の場合 


種類 

色 

状態 

Power LED 

消灯 

常時 

Link/Act LED 

消灯 

常時 


• 「ダミー」の場合 


種類 

色 

状態 

Power LED 

緑色に点な 

電源び入っているとさ 

消灯 

電源び入っていないとさ 

Link/Act LED 

穫色にランダムに点滅 

常時 

消灯 

電源び入っていないとさ丄 AN ケーブルび接続されていないとき 


3 [保を]をクリックします。 

4 本商品が自動のに再起動します。 


化 


「通常」から「消灯」に切り替えたとさと「消灯」に設定された状態で再起動したとさは、 LED び 
消えるまでにそれぞれ]分ほどかかります。 

再起動もしくは電源投入時には、本体内部の動作チェック（セルフテスト）のために強制的に Link / 
Act LED び数秒間、点滅テスト表示を行います。 
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ポートの設定をする <システム設定> 


インターネット接続のとさにルータを使用して、同じネットワーク内に2台じ(上の本商品を使用してい 
る場合、常に開かれているポート番号 （80) とは別に、それぞれ本商品び使用する独自のポート番号を 
設定する必要びあります。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 日）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

2 「システム設定」画面で次のように設定しまず。 


たカンドボート 



W お/ /J り 猫/ 

たわンドボート番号：1口 1- 






〇セカンドポート番号を設定する場合は「有 
効」をクリックします。 

百 r セカンドポート番号」にセカンドポート 
番号を設定します。 



ネットワーク環境によっては、工場出荷時の「80」のポート番号を使用できないこ 
とがあります。その勵ま、グ□—バル IP アドレスでアクセスできる別のポート番号を 
プ□バイダまたはネットワーク管理者から入手してください。なお、その際にはルー 
夕のバーチャルサーバ（ポート開放）機能を設定する必要もあります。 


同じネットワークに接続されている他のネットワーク機器で使用しているポート番号 
は使用しないでください。 

本商品自体が使用しているものを除いて、すでに使用されていて設定でさない可能性 
の高いポート番号は次のとおりです。 

20、21、23、2己、42、67、68、69、10己、110、123、161、！ 62、已46、 
已47、已〇02 


3 入力び終了した!5 [保を]をクリックします。 
4 本商品が自動のに再起動しまず。 


• IP アドレスとポート番号の設定例 

本商品を3台接続している場合の IP アドレスとポート番号の設定は、次のよラになります。 
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〈固定 IP アドレスの場合の例〉 

ルータを経由した固定グ□ーバル IP アドレスのネットワーク環境でインターネット側から本商品にア 
クセスするとさは、 「http:// ルータのグ□ーバル IP アドレス:ポート番号/」を Web ブラウヴのアド 
レス入力欄に入力します。 


項目 

IP アドレス 

ポート 

パソコンか5アクセスするとき 

ルータ （WAN 側） 

12.34.56.78 


___ 一 

ルータ （LAN 側） 

192.168 .1.1 


^ 

パソコン （LAN 内） 

192.168 .1.10 


^ 

1 台目の本商品 

192.168 .1.201 

81 

. インターネット側から 
http:// 12.34.己目.78:81/ 

2 台目の本商品 

192.168 .1.202 

82 

. インターネット側から 
http:// 12.34 .56.7 致 8S/ 

3 台目の本商品 

192.168 .1.203 

83 

. インターネット側から 
http:// 12.34.己目.78:83/ 


〈 DDNS を利用した場合の例〉 

ルータを経由したグ□ーバル IP アドレスび固定されないネットワーク環境でインターネット側から 
本商品にアクセスするときは、 「http://DDNS で登録した URL: ポート番号/」を Web ブラウヴの 
アドレス入力欄に入力します。（例： netcamera.server.cc を登録した場合） 


項目 

IP アドレス 

ポート 

パソコンか5アクセスするとき 

ルータ （WAN 側） 

ランダム 


^---一 

ルータ （LAN 側） 

192.168 .1.1 


^--- 

パソコン （LAN 内） 

192.168 .1.10 


^ 

1 台目の本商品 

192.168 .1.201 

81 

. インターネット側から 
http://netcamera.server.cc:8 ] / 

S 台目の本商品 

192.168 .1.202 

82 

. インターネット側から 
http://netcamera.se「ver.cc:82/ 

3 台目の本商品 

192.168 .1.203 

83 

. インターネット側から 
http://netcamera.server.cc:83/ 


※ルータにパ’ーチャルサーバ（ポート開放）の設定が必要となります。「お使いの手引き」の「インター 
ネット経由で画像を見るには」をご覧になり、ルータの設定を行ってください。 

※ルータの設定については、ルータの取扱説明書をご覧ください。 
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UPnP の設定をする 


rUPnP (ユニバーサルプラグ&プレイ）」機能を使用することにより、ネットワーク間の周辺機器どう 
しで簡単に相互認識させることびでさます。本商品では、ルータ経由でインターネットに公開する場合 
に、ルータの TCP ポートの開放を行うことびできます。 rUPnPJ 機能を使用する場合、お使いのルー 
夕の rUPnPJ 機能も有効にする必要びあります。ルータの rUPnPJ 機能の設定方法は、ルータの取扱 
説明書をご覧ください。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

2 「システム設定」画面で次のように設定します。 


UPnP I 

岡 A わ I 


凶巧ゾノ J 

[な存 I I キャンセル I 




rupnpj 機能を使用する場合、 r 有効」をク 
リックします 



rUPnPJ 機能を使用する場合、本商品の「システム設定」の「セカンドポート」を有効にし、セカ 
ンドポートの番号を設定する必要があります。 




3 [保存]をクリックします。 

4 本商品が自動的に再起動します。 

5 「ステータス」画面で「ポート番号」を確認し、 r ルータポートを開く一成功」を表示されていることを 
確認します。 
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表巧をれる画像の設定をする <ビデオ設定> 


画像の設定を行います。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示しまず。 
2 「ビデオ設定」画面で次のように設定します。 



ビデオ設定 

おを度 

0160x120 0 320 x 240 @640x480 

圧纪丰 

〇非常に做、〇做、 ® 中 〇高し、〇非常に高し、 

フレームちちま度 

〇1 05 07 015 020 ©Auto (フレーム/抄） 

明るさ 

四回の回四 

つントラスト 

四回の回四 

をを 

四回の回四 


な：巧るさ/コントラスト/をおのち財)範囲は 1 〜 128 です。 

巧お因ぶな 

@50 Hz 060 Hz 

Mirror 

□ Horizontal Mirror □ Vertical Mirror 

アンチフ U ツカ 

□ 


[im I Iキャン t ルI 


次の表を参考に、 


設定します。 


項目 

説明 

解像度 

画像のサイズ懈像度（単位はドット数で、横 X 縦です)）を設定します。 ] 6日 X ] 2日、 
320 X 24 日、目4日 X 48日から選択します。工場出荷時は、32日 x 24 日に設定され 
ています。 

圧縮率 

画像データの圧縮率を己段階に設定でさます。「非常に低い」を選ぶと画像の品質は上 
びりますび、ネットワークへの負荷び増えます。工場出荷時は「中」に設定されていま 
す。 

フレーム転送速度 

本商品から送信される画像の毎秒あたりの送信フレーム数(何回画面を書さ換えること 
びできるか）の上限を設定します。数値び大きくなるほど画像び滑らかになり、ネット 
ワークへの負荷び増えます。工場出荷時は 「 Auto 」 に設定されています。 

明るさ 

画像の明るさを設定します。数値を大さくすると明るさび増します。工場出荷時は「64」 

に設定されています。設定範囲は、](最少）〜] 28 (最大）です。 

コントラスト 

画像のコントラストの調整をします。数値を大きくすると最ち明るい部分と暗い部分の 
差び大きくなります。工場出荷時は「64」に設定されています。設定範囲は、]爆少） 
〜 ] 28 (最大）です。 

色彩 

画像の色具合を設定します。数値を大さくすると青色び強くなり、ルさくすると赤色び 
強くなります。工場出荷時は「64」に設定されています。設定範國ま、]爆少）〜128 
(最大）です。 

電源周波数 

本商品を利用する地域の電源周波数 (50 Hz (東日本)、6日 Hz (西日本)）を設定します。 

Mirror 

画面を左ちまたは上下逆に映すことびでさます。 

Horizontal Mirror •••上下逆に映します。 

Vertical Mirror •••左ち逆に映します。 

アンチフ U ツカ 

画像にフ U ッカノイズび発生した場合に選択すると、フ U ッカノイズび軽減されます 
(次ページにフ U ッカノイズの画像例びあります)。アンチフ U ッカ機能は被写体び室内 
にあり、堂光巧に照らされている場合のみ有効となります。工場出荷時は 「 OFF 」 （選 
択なし）に設定されています。 
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-実際に送信および表示される画働よ、パソコンの性能やネットワーク環境などに左ち 
されます。ネットワークに比較的大さな負荷がかかっているような環境では、他の 
ユーザとの間に通信障害が予想されますので、ルさな値に設定するようにして調整し 
て < ださい。 

-フリツカノイズとは、次の画像のように、画像に格モ状の模様が発生する現象です。 



お フレーム転送速度を上げると、動さは滑らかになりますび画質び荒くなります。フレーム転 
ド 送速度を下げると、画質はよくなりますび動さび遅くなります。 


フレーム 転送速度 

(最低） 

(低） 

仲） 

(局） 

(最高） 

画質 

(最高） 

(高） 

仲） 

(低） 

(最低） 

圧縮率 

(最低） 

(低） 

仲） 

(局） 

(最局） 


高（画質びよい) 

/K 



3 [保を]をクリックします。 
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カメラに接続でをるユーザを制!®する <ユーザ管理> 


画像を見ることびでさる一般ユーヴを登録します。本商品の設定を変更でさるのは所有者だけです。一 
般ユーヴはカメラへのアクセス（画像の閲覧)、 FTP へのアップ□ー ド、電子メールの送信外の操作を 
することはでさません。 


■本商品に接続できるユーザを登録する 


ユーヴの登録に関する設定を行います。登録でさる人数は最大64人です。 


3 [追力日]をクリックすると、リストにユーザが追加されます。 

4 [実行]をクリックしまず。 


r 設定画面を開 <」 （ P .3 日）の手順で本商品の設定画面を表示します。 
r ユーザ管理」画面で次のように設定します。 


or 有効にする」をクリックします。 


白次の表を参考に、設定します。 


項目 

入力例 

説明 

ユーヴ名 

camera-user 

登録するユーヴ名を入力します。入力でさる文字数 
は4〜] 2文字、種類は半角英数字のみで[スペー 
ス]、"、1、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えませ 
ん。なお、最初に起動したときには、ユーヴ名は設 
定されていません。 

パスワード 

Password 

追加するユーヴのパスワードを入力します。パス 
ワードは画面上では「•」で表示されます。入力 S 
スのないように注意してください。入力でさる文字 
数は4〜8文字、種類は半角英数字のみで[スペー 
ス]、"、’、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えませ 
ん。なお、最初に起動したときには、パスワードは 
設定されていません。 

制限 


追加するユーヴにカメラへのアクセス(画像の閲覧） 
のみを行えるようにするには「ビデオへのアクセス 
のみ」、カメラへのアクセス（画像の閲覧)、 FTP へ 
のアップ□ー ド、電子メールへの送信を行えなえる 
ようにするには「ビデオへのアクセス / FTP アップ 
□ー ド/ E - mail 送信可能」を設定します。 


第王者からの不正アクセスを防止するためにも、ユーザ名、パスワードは定期的に変 
要してください。 

ユーザ管理を有効にし、ユーザ追加を行わない場合は、所有者外は本商品にアクセ 
スすることはできません。ただし、所有者の□グイン名とパスワードも設定されてい 
ない場合は、ユーザ管理の有効/無効にかかわらずアクセス可能になります。 


ユーザ 管理 


ユーヴち a 

ユーヴち化 


有効にする〇無効にする] 


I実けI 


ユーザを 
バスワード. 
制限 


:®ビデオへのアクセスのみ 
〇ビデオへのフルアクセス/ 
FTP アツブ〇—ド’/ E-mail 送信 
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PART 。 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


■本商品に接続でさるユーザを削除する 


7 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 
Z r ユーザ管理」画面で次のように設定します。 




■ 

ユーザ刖お 



t 

core 巨 a-user (V 旧 W) v 

[肖 IJ 

赖1 




56 


















PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


静止画像をメールで送信でまるよ3にずる < E - mail 画像送信> 


撮影した静止画像を電子メールで送れるように設定します。ネットワークび混んでいたり、 Web ブラウ 
ヴから画像を見られないような場合に、静止画像を電子メールで受け取れるようにします。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 日）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

2 「 E - mail 画像送信」画面で次のように設定しまず。 


E-mail 画像送信 


tmail 設を 


メールサー/ Xアドレス 
送信元アドレス (FROM) 
送信先アドレス (TO) 
ユーザを 
パスワード. 


lsmtp.ips.ne.Jp 

lfromname@isp.ne.Jp 

ltoname@isp.nejp,tondme2@isp| 

I ご ore 居 a 



〇次の表を参考に、設定します。 


項目 

入力例 

説明 

メールサーバアドレス 

smtp.isp.ne.jp 

メールサーバ (SMTP サーバ)のアドレスを入力しま 
す。 IP アドレスまたは、ドメイン名で入力してくだ 
さい。 

送信元アドレス (FROM) 

fromname@isp.ne.jp 

画像を添付した電子メー j レの送信元の電子メールア 
ドレス（送り主）を設定します。 

送信先アドレス （TO) 

tonanne@isp.ne.jp 

tonanne2@isp.ne.jp, 

tonanne3@isp.ne.jp 

画像を添付した電子メー j レの送信先の電子メールア 

ドレス（送り先）を設定します。メールアドレスと 
メールアドレスの間に「，」（カンマ）を入力すること 
により最大3つまでメールアドレスを設定できます。 

ユーヴ名 

cor 目 ga 

メールサーバへアクセスするためのユーヴ名を入力 
し On 9 〇 

パスワード 

passwordsmtp 

メールヴーノ くへアクセスするためのノ（スワードを入 
力します。 



百次の表を参考に、 


設定します。 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


項目 

入力例 

説明 

画像を自動で送信する 

— 

画像を自動でスケジュールに基づいて送信する場合 
に設定します。 


常時 

- 

画像を自動で常時送信する場合に設定します。 


スケジュール 

- 

画像を送信するスケジュールを設定します。 



曜日 

- 

送信する曜日を設定します。 



開始時刻 

00:00:00 

撮影開始時刻を時分秒の単位で設定します。 



終了時刻 

23:59:59 

撮影終了時刻を時分秒の単位で設定します。 


送信間隔 

300 

1フレームを何秒間隔で撮影して送るかを設定します。 

画像を手動で送信する 


撮影した画像を添付した電子メー j レを手動で送信す 
る設定を行います。画像を電子メールで送信する場 
合、 「 Video 」 画面から送信を実行（[日 N ]) できます。 


送信間隔 

300 

1フレームを何秒間隔で撮影して送るかを設定します。 


3 入力が終了した!5 [保を]をクリックします。 


4 本商品が自動的に再起動します。 


C 9 -本機能を利用する場合は、 r システム設定」で必ず DNS ヴーバとダートウエイを設定してくださし、。 

. SMTP サーバによっては、電子メールへの添付ファイルの容量に制限がある場合があります。事 
前にプ□バイダまたはネットワーク管理者に相談してください。 

•本機能は 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用しているメールヴーバでのみ正 
常に動作します 。 POP before SMTP では使用できません。 

- 「 E - mail 画像送信」の設定を行うと本商品への接続完了時に、ここで設定した送信先アドレスに 
接続完了を通知する電子メールが送信されるようになります。 


化 


撮影した画像は、 」 EPG 形式 Cjp 呂）で電子メールに添付、送信されます。 

次の内容の電子メールび送信されます。 

件名 ： Picture from ix 八イス名） yyyy / mm / dd ， hh : mm:ss (yyyymmdd :年月日 、 hhmmss : 
時分秒） 

本文 ： Camera Name (デバイス名 ）、 Location (説明 ）、 IP Address (IP アドレス ）、 Time 
(本商品の撮影時刻 )、 Event (撮影方法） 

添付ファイル名 ： yyyy mm dd-hh mm ss -1. jp 呂 
年月日時分秒 

添付される画像の大ささは、 ri 60 x ]2日」、「320 X 240」、 「640 x 480」の 3 種類です。「表 
示される画像の設定をする〈ビデオ設定〉」 （ P . 日 3) の「解像度」で設定した大ささの画像び電子 
メールに 添付されます。 

「画像を手動で送信する」を選択すると、 「 Video 」 画面からに- mail 送信」の実行 ([ ON ] / [ OFF ]) 
びでさます （ P .33)。 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


URL をメールで送信でまるようにずる < E-mail URL 送信> 


お使いのルータの WAN 側 IP アドレスび変更になった場合、設定した電子メールへ新たな IP アドレス 
( URL ) を送信し、本商品を再起動するための設定です。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

2 に - mail URL 送信」画面で次のように設定します。 


E-mail URL 送信 


E— メールサーバ アドレス 
送信元 アドレス (FROM 
送信先 アドレス （TO) 

ユーザを 
バスワード 

[ pi 誦側ァドレス鍊時に自動送信する。 ]■ 

しなな \ [_ キャン t ルI 


smtp. isp.ne.jp 
fromnanie@isp.ne.jp 


toname@isp.ne-p.tondme2@isp| 



〇次の表を参考に、設定します。 

百 rWAN 側アドレス変更時に自動送信する」 
をクリックします。 


項目 

入力例 

説明 

メールサーバーアドレス 

smtp.isp.ne.jp 

メールサーバ (SMTP サーバ)のアドレスを入力しま 
す。 IP アドレスまたは、ドメイン名で入力してくだ 
さい。 

送信元アドレス (FROM) 

fromname@isp.ne.jp 

画像を添付した電子メー j レの送信元の電子メールア 
ドレス（送り主）を設定します。 

送信先アドレス （TO) 

tonanne@isp.ne.jp 

tonanne2@isp.ne.jp, 

tonanne3@isp.ne.jp 

変更されたルータの WAN 側 IP アドレスび記載され 

た電子メールを送信する送信先のメールアドレスを 

設定します。 

※メールアドレスとメールアドレスの間に「」（力 
ンマ）を入力することによって、最大3つまで送信 
先を設定することびでさます。 

ユーヴ名 

cor 目 ga 

メールサーバへアクセスするためのユーヴ名を入力 
します。 

パスワード 

passwordsmtp 

メールヴーノ くへアクセスするためのノ くスワードを入 
力します。 


3 [保存]をクリックします。 

4 本商品が自動的に再起動します。 


B •本機能を利用する場合は、「システム設定」で rUPnPJ 機能を有効にし、ルータとの間で UPnP 
機能が正常に機能している必要があります。 

•本機能は 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用しているメールヴーバでのみ正 
常に動作します 。 POP before SMTP では使用できません。 

-に - mail URL 送信」の設定を行うと、本商品への接続完了時に、ここで設定した送信先アドレス 
へ接続完了を通知する電子メールが送信されます。 


閱 





































PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


画像を FTP にアップ□—ドずる （ FTP サーパの設定）<アップ□—ド> 


撮影した画像を FTP (File Transfer Protcol ) ヴーバに登録できるように設定します。ネットワーク 
び混んでいたり、 Web ブラウヴから画像を見られないような場合に、画像を FTP サーバに貯めておく 
ことびでさます。インターネット側から本商品へ直接アクセスさせたくない場合は、 FTP でのファイル 
の登録先を、公開用のホームページを置いてある場所にして画像を表示する設定にしておけば、本商品 
の画像を公開用のホームページから見ることわでさます。 


r 設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 
「アップ □ー ド」画面で次のように設定します。 


アップロード 


FTP サーバ サ叫 S アドレス 

ボートま号 
ユーザを 
バスワード 
ディレ外リ 
) S ジシブモード 


ftp. isp.ne.Jp 


21 ] 刷期値: 21) 


] 


zuser/corega/ftp 


0 ON 0 OFF 


〇次の表を参考に、設定します。 


項目 

入力例 

説明 

サーバアドレス 

ftp.isp.ne.jp 

FTP サーバのアドレスを設定します。 

ポート番号 

21 

FTP のポート番号を設定します。工場出荷時には 
「21」び設定されています。 

ユーヴ名 

corega 

FTP のユーヴ名を設定します。 

パスワード 

passwordftp 

FTP のパスワードを設定します。 

デイレクト U 

/user/corega/ftp 

FTP ヴーバに画像を登録するフォルダ（ディレクト 
U) を設定します。空欄にした場合は FTP サーバに 
登録されているホームディレクト U に追加されます。 

パッシブモード 


FTP の転送方式を設定します。 FTP サーバの設定に 
合わせて選択してください。工場出荷時はパッシブ 
モードび 「OFF」 に設定されています。 



百次の表を参考に、設定します。 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


項目 

入力例 

説明 

FTP ヴーノくに自動でアツプ□-ドする 

— 

画像を自動で FTP に登録するかを設定しま 
す。 


常時 

— 

画像を自動で FTP に常時登録する場合に設 
定します。 


スケジュール 

— 

画像を自動でスケジュールに基づいて登録 
する場合に設定します。 



曜日 

- 

登録する曜日を設定します。 



開始時刻 

00:00:00 

登録開始時刻を時分秒の単位で設定します。 



終了時刻 

23:己9:已9 

登録終了時刻を時分秒の単位で設定します。 


撮影頻度 

— 

1フレームを何秒間隔で撮影して送るか、ま 
たは]秒で何フレーム送るかを選択します。 


基本ファイル名 

Camera 

画像ファイルのファイル名を入力します。 


アップ□-ド 


FTP に登録する際のファイル名を設定しま 
す。基本ファイル名をに amera 」 とすると、 
次のとおりです。 



上書さ 


基本ファイル名で上書さされます。拡張テ 
は . jpg です。 

例 ： Camerajp 呂 



基本ファイル名+曰付/時間 


基本ファイル名に年月日時分秒を加えた 
ファイル名となります。拡張テは. jp 呂です。 
例： Camera 20040209200 0] 已 jp 呂 



基本ファイル名+番号 


基本ファイル名に連番を加えたファイル名 
となります。拡張テは. jp 呂です。 

例 ： Camera 1日 . jp 呂 

FTP ヴーノりこ手動でアツプ□-ドする 

— 

画像を手動で登録する設定を行います。 
「 Video 」 画面から登録を実行できます。 


基本ファイル名 

Camera 

画像ファイルのファイル名を入力します。 


アップ□-ド 


FTP に登録する際のファイル名を設定しま 
す。基本ファイル名をに amera 」 とすると、 
次のとおりです。 



上書さ 


基本ファイル名で上書さされます。拡張テ 
は . jpg です。 

例： Camera.jp 呂 



基本ファイル名+曰付/時間 


基本ファイル名に年月日時分秒を加えた 
ファイル名となります。拡張テは. jp 呂です。 
例： Camera 20040209200 0] 已 JP 呂 



基本ファイル名+番号 


基本ファイル名に連番を加えたファイル名 
となります。拡張テは. jpg です。 

例 ： Camera 1日 . jp 呂 


;;，ミ]. 撮影した画像は、 」 EPG 形式 Up 呂で保存されたファイル）で FTP ヴーバにアップ □- 
ドされます。 

•登録される画像の大きさは、「]6 日 x ]2 日」、「320 x 240」、「64日 X 48 日」 の 3 種 
類です。「表示される画像の設定をする〈ビデオ設定〉」 （ P . 日 3) の「解像度」で設定した 
大ささの画像び FTP に登録されます。 

.「 FTP ヴーバに自動でアップ□-ドする」または 「 FTP ヴーバに手動でアップ□-ドす 
る」を選択すると、 「 Video 」 画面から 「 FTP アップ□-ド」の実行 ([ ON ] / [ OFF ]) 
びでさます （ P .33)。 

\ _ 


3 [保を]をクリックします。 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


カメラの情®を見る <ステータス> 


本商品に関する情報（本商品の f デル名、ファームウェアバージョン、 MAC アドレス、 IP アドレス）び 
確認でさます。 

1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 

2 「ステータス」画面では次のように表示されます。 


ステータス 


モデルを CG-WLNCMNGV2 
tJ 、 イスを Living-c：amera - 


つァーム0エア 

バージ3ン 
MAC アドレス 
ロアドレス 
ボート宙ち 


verX.XX - 

日日日日狐日日日日日日 
192.16 8.1.245 — 
80 


ルー 當ボートを開く：無効 


WAN " ロアドレス日日日。- 

ワイヤレス 通信モード：インフラストラクチャモード 
ESSID : corega 
チャンネル：日 
暗号化：無効 


本商品の製品名です。 

本商品のデバイス名です。「システム設定」で 
設定したデバイス名が表示されます。 

本商品のファームウエアのノ くージョン番号です。 

本商品の MAC アドレスです。 MAC アドレ 
スはネットワーク上で本商品固有に与えられ 
ている番号です。 

本商品の IP アドレスです。 

UPnP でのルータのポート開放の状態が表 
示されます。 

WAN 側の IP アドレスです。 

無線の設定内容と状態が表示されます ( CG - 
WLNCMNGV 2 のみ）。 



MAC アドレスについて一 「 MAC アドレスについて」 （ P .82) 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


カメラを再起動ずる <ツール> 


本商品を再起動します。設定を変更した場合には、再起動して設定内容を反映させてください。「工場出 
荷時の状態に戻す」や「ファームウェアの更新」とは異なりますのでご注意ください。 

再起動には、次の2つの方法びあります。2つの方法に違いはありません。どの方法を使ってわかまい 
ません。 


■設定画面を使う 


1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 
2 「ツール」画面で次のように設定します。 


ッール 

再起め本製品を再お動しますか？に実巧|)- 

ま：巧起旣ぞ実行すると、本製品^めをてるァクたスび切がされます。 

巧巧化本製品をネ刀期化しますか？ rw ~] 

ま：巧期化を実行すると、をての設ミび工場化神うのげ觸こ戻ります。 


r 再起動」の[実行]をクリックします。 


Power LED び点滅し、 Link/Act LED び点灯します。しばらくして Power LED び点灯し、 Link / 
Act LED び点滅すれば、再起動の完了です。 


‘ 再起動後も、設定した内容は保持されます。 
wmm -再起動すると、カメラ内に一時保存されていた画像はすべて消去されます。 


閒 














PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 

■電源を入れ直す 

I 本商品の専用 AC アダプタを電源コンセントなどか5抜きます。 

Power LED と Link/Act LED び消灯します。 

2 しば!5 くしてか!5専用 AC アダプタを電源コンセントなどに接続します。 

Power LED び点灯し、 Link/Act LED び点滅すれば、再起動の完了です。 

P 電源を切るときは、本商品背面の DC コネクタのちから AC アダプタを抜かないでください。故障 
の原因となる場合があります。 
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PART 3 

Web ブラウザでカメラの設定をする 


カメラの設定を工場出卸诗のが態に戻すぐツール> 


本商品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定していた情報びすべて消えてしまい、購入したとさの設 
定に戻ります。ユーヴ名やパスワードを忘れて、本商品にアクセスでさなくなったとさや、ご購入時の 
設定に戻して、はじめから設定したいときなどにご使用ください。なお、重要な設定をしている場合は、 
その設定内容を事前に書さ残すなど、後ですぐに設定し直せるように準備しておいてください。「再起動」 
や「ファームウェアの更新」とは異なりますのでご注意ください。 

工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法びあります。2つの方法に違いはありません。どちらを 
使ってもかまいません。 


■ Reset スイツチを押ず 


I 本商品の電源が入っている状態で、ボールペンなど堅くて先の細いものを使用し、背面にある Reset 
スイッチを3秒上押しまず。 

2 Reset スイッチを離しまず。 

Power LED び点滅し、 Link/Act LED び消灯します。しばらくして P 日 wer LED び点灯し、 Link / 
Act LED び点滅すれば、工場出荷時の状態に戻ります。 


■設定画面を使う 


1 「設定画面を開く」 （ P .3 曰）の手順で本商品の設定画面を表示します。 
2 「ツール」画面で次のように設定します。 


ツール 

再起れ本製品を再起動しますかク 

な：再起かを実けすると、本製品へのをてのアクたスび切がされます。 

初期化本製品を巧期化しますか？に実け|) 

な：巧巧化を実行すると、をての貪ちがェ禹化巧巧のげ賴こ戻ります。 


r 初期化」の[実行]をクリックします。 


Power LED び点滅し、 Link/Act LED び消灯します。しばらくして P 日 wer LED び点灯し、 Link / 
Act LED び点滅すれば、工場出荷時の状態に戻ります。 


B - 設定が工場出荷時の状態に戻るまでに、約20秒間かかります。 

•工場出荷時の状態にすると、 IP アドレスは「192.168.1.245」、サブネットマスクは 
「2己己.2已己 .2 己己.0」に戻0ます。 

-工場出荷時の状態にすると、カメラ内に一時保存されていた画像はすべて消去されます。 


的 
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解ミ夫のステッ 


カメラを使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとさ、疑問びあったとさは、この章で解 
決方法を探してください。 


① 取扱説明書や契約書を確認する。プ□バイダやネットワーク管理者に確認する 

特にネットワークの接続び複雑な場合、ルータなどの設定わ十分見直してください 

〇 

② この章の Q & A を確認する 
〈トラブルは？〉 

- 「NC ViewA 」 でカメラび検索されない 
- 「NC ViewA 」 でカメラの登録びできない 
- 「NC ViewA 」 でカメラの画像び表示されない 
- Web ブラウヴでカメラの画像び表示されない 
-画像に白い線び表示される 
-画像にノイズび入る 
-画像び不鮮明 
-画像の更新び遅い 

- Web ブラウヴでカメラの設定画面び表示されない 
-カメラと無線で通信でさない 
•カメラの Power LED び点灯しない 
-カメラの Link/Act LED び点灯しない 
.「NC View A 」 で録画びでさない 
-録画したファイルび見当たらない 
-録画ファイルび再生でさない 
-カメラの IP アドレスを忘れてしまった 
-画像をメールで送信でさない 
. 画像を FTP ヴーノくにアップ□ー ドでさない 
- UPnP でルータの ポー トび開かない 
* 曰付と時刻を合わせたい 
•□グイン名、パスワードを忘れてしまった 
-ファームウェアの更新に失敗した 
〈疑問は？〉 

-カメラの設定を工場出荷時の状態に戻したい 
-接続でさているか確認したい （ pin 呂コマンドを使ラ） 

-ファームウェアを更新したい 
-パソコンの IP アドレスを設定したい 

〇 

③ コレガのホームページの情報を活用する 

インターネットに接続でさる環境であれば、コレガのホームページは、 「 Top / 
Information 」 画面からアクセスできます。「ューヴー登録 」、 「Q and A 」、 「製品情 
報」をご覧になれます。 

〇 

④ それでち解決しなければ、ヴポート窓□に問い合わせてみる 

ヴポート窓□の連絡先については付属の「はじめにお読みください」をご覧ください。 
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Q&A 


■ FNCView AJ でカメラび検索されない 


•パソコンの設定はしていまずか？ 

パソコンの設定を 「 IP アドレス固定」にする必要びあります。 IP アドレスの固定方法はこの PART の 
「パソコンの IP アドレスを設定したい」 （ P .79) をご覧ください。 

•カメラの電源は入っていまずか？ルータ、八ブなどとの接続は正しくできていまずか？ 

各ケーブルとの接続状態を確認してみてください。 

•インターネット経由でカメラを検索しようとしていませんか？ 

「NC ViewA 」 で自動検索でさるのは、 LAN 内のカメラのみです。インターネット経由でカメラに接続 
する場合は、カメラの IP アドレスを直接入力するか、ドメイン名を入力してください。 


■「 NCViewAJ でカメラの登録びでさない 


• LAN 内のカメラを登録ずる場合 

カメラの IP アドレスと設定用のパソコンの IP アドレスび同ーネットワーク上にない場合は、カメラを登 
録でさません。 

パソコンとカメラの IP アドレスを再確認してください。カメラの IP アドレスを変更する場合は 、 「NC 
View A 」 の[カメラ登録変更]で変更してください。 



カメラの IP アドレスを変更する一「カメラの IP アドレスを変更する」 （ P .10) 


•インターネット上のカメラを登録ずる場合 

インターネット接続にプ□キシサーバを使用している場合は 、 「NCView A 」 にプ□キシサーバの設定び 
必要です。メインウインドウの[オプション]でプ□キシサーバの設定を行ってください。 



「 NCViewA 」 でプ□キシサーバの設定をする一「プ□キシサーバの設定をする〈オプシヨ 
ン〉」 ( P .25) 


パソコンまたはネットワークにファイアウオール機能び設定されている場合は、ファイアウオール機能 
の設定変更び必要です。本商品の画像（動画）データの送信には、ポート「80」を使用します。「80」 
び使用できるようファイアウオールの設定を変更してください。詳しくはネットワーク管理者にご相談 
ください。 


■ FNCView AJ でカメラの画像び表示されない 


参 rOff - Line 」 になっていませんか？ 

「 Off - Line 」 と表示されているカメラは、画像び表示されません。[接続/切断]をク U ックして、カメラ 
に接続してください。 


参カメラを登録しましたか？ 

「 NCViewA 」 で画像を見るには、あらかじめ、 「 NCViewA 」 にカメラの登録を行っておく必要びあり 
CN 9 〇 



カメラを登録する一「カメラを登録する」 （ P .8) 
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• IP アドレスの設定が間違っていませんか？ 

LAN 内のカメラに接続する場合は、カメラの IP アドレスとパソコンの IP アドレスび同じネットワーク 
上にないと、カメラに接続でさません。パソコンとカメラの IP アドレスを再確認してください。 

•カメラにアクセスずるパソコンで、インターネット接続にプ□丰シサーバを使用していま 
せんか？ 

インターネットに接続する場合にプ□キシサーバを使用しているネットワークでは、インターネット経 
由でカメラにアクセスするとさには 「 NCViewA 」 にプ□キシサーバの設定び必要です 。 「NC ViewA 」 

の[オプション]でプ□キシサーバの設定を行ってください。 

few 「 NCViewA 」 でプ□キシサーバの設定をする一「プ□キシサーバの設定をする〈オプショ 
^ ン〉」 ( P .25) 

•パソコンまたはネットワークにファイアウオール機能が設定されていませんか？ 

ファイアウオール機能の設定変更び必要です。本商品の画像（動画）データの送信には、ポート「80」 

を使用します。「80」び使用できるようファイアウオールの設定を変更してください。詳しくはネット 
ワーク管理者にご相談ください。 

• 無線の設定は正しいでずか？ 

カメラを無線 LAN で運用している場合は、 ESSID や WEP キーの設定び正しくできているか、確認して 
<ださい。 

• ドメイン名を正しく入力しましたか？ 

URL を指定してカメラにアクセスしている場合は、ダイナミック DNS サイトで登録したドメイン名を 
入力する必要びあります。正しく入力でさているか、確認してください。 

また、カメラに独自のポート番号び設定されている場合は、ポート番号の入力わ必要です。 

ドメイン名で接続する場合、 DNS サーバの設定も必要になります。ルータまたはカメラに DNS サーバ 
の設定を正しく行っているか、確認してください。 


■ Web ブラウザでカメラの画像び表示されない 


•カメラに同時に接続しているユーザの数が多ずぎませんか？またはネットワークが混んで 
いませんか？ 

お使いの設定などにより、画像びすぐに表示されない場合わあります。特にネットワークに比較的大さ 
な負荷びかかっているような環境では、他のユーヴとの間にわ通信障害び予想されますので、接続する 
ユーヴ数を制限したり、画像の品質や更新回数を減らすように調整してください。また、 FTP や電子メー 
J レで画像を送る方法わあります。 



• 接続するユーヴ数を制限する^「カメラに接続でさるユーザを制限する〈ユーザ管理〉」 
( P . 己己） 

• 画像の品質ゃ更新回数を減らす^「表示される画像の設定をする〈ビデオ設定〉」 （ P . 己 3) 


• 電子メールで画像を送る^「静止画像をメールで送信でさるようにする 〈 E - mai 画像送 
信〉」 ( P .57) 


FTP に画像を送る一「画像を FTP にアップ□—ドする fTP ヴーバの設定）〈アップ □— 
ド〉」 ( P .60) 
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•カメラにアクセスずるパソコンの Web ブラウザの設定が、プ□丰シを経由していません 
か？ 

Web ブラウヴの設定びプ□キシを経由している場合は、次のように設定してください。なお、パソコン 
の Web ブラウヴの設定については、パソコンに添付されている取扱説明書か Web ブラウヴのヘルプな 
どをご覧ください。ここでは 、 Internet Explorer 6.□を例に設定します。 

I Web ブラウザを起動して「メニュー」一「ツール」の「インターネットオプション」を選択します。 

2 「接続」タブをクリックし、「ダイヤル設定」の r ダイヤルしなしりを選択します。 

3 「 LAN の設定」をクリックします。 

ローカルエリアネットワーク ( LAN ) の設定画面び表示されます。 

4 「詳細」をクリックします。 

プ□キシ設定画面び表示されます。 

5 「次で始まるアドレスにはプ□キシを使用しない」の入力欄にカメラの IP アドレスを入力します。 

6 入力が終わった!5 [0 K ] をクリックします。 

•モデムぉ^インターネット側への回線は正しく接続されていまずか？ 

モデム （ xDSLf デム、ケーブル f デム）やメディアコンバータとケーブル（電話回線用 f ジュラケー 
ブル、同軸ケーブル、光ケーブル）び外れていないかを確認してください。接続については、モデムや 
メディアコンノ（一夕に添付の取扱説明書をお読みください。 


•プ□バイダやネットワーク管理者か!5の設定事項を正しく入力しましたか？ 

契約時の設定事項をカメラ、ルータ、パソコンに正しく入力したか確認してください。プ□バイダやネッ 
トワーク管理者からの設定事項をすべて設定画面に正しく入力しないと接続でさません。パスワードは 
入力を間違っても画面上で確かめることびでさませんので、再度入力をやりなおしてみてください。大 
文字/ル文字び区別される場合わありますので注意してください。 


•カメラ、ルータ、パソコンの設定は正しいでずか？ 

ご利用になるネットワーク環境や構成によって、カメラ、ルータ、パソコンの設定は異なります。また、 
ルータなどのカメラ外の機器については、各接続機器の取扱説明書をご覧になるか、設定内容の詳細 
をネットワーク管理者などに相談してください。 



-カメラのネットワーク設定は正しいか？^ r ネットワークの設定をする〈システム設定〉」 
( P .40) 

• 無線の設定は正しいか？一 r 無線の設定をする （ CG - WLNCMNGV 2 のみ）〈システム設定〉」 
( P .4 己） 


•インターネットから 接続す るための 設定は正しい か？^ 「 URL を指定して画像を見る（夕' 
イナミック DNS の設定)」 （ P .47)、 「ポートの設定をする〈システム設定〉」 （ P . 己 0) 


•パソコンまたはネットワークにファイアウォール機能が設定されていませんか？ 

ファイアウォール機能の設定変更び必要です。本商品の画像（動画）データの送信には、ポート「80」 
を使用します。「8日」び使用できるようファイアウオールの設定を変更してください。詳しくはネット 
ワーク管理者にご相談ください。 
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■画像に白い線び表示される 


• 設置場所の光源とカメラとの距離が近ずぎませんか？ 

設置場所に必要(上に明るい光源（日光や八□ゲン光）びある場合は、内蔵カメラのセンサび反応しな 
くなってしまい、その結果、静止画に白い縦搞となって現れる場合びあります。本商品のアンチフ U ッ 
力機能 （ P . 日 3) を有効にしたり、位置や方向を変えるか、光源の位置を調整してください。そのままの 
環境で使い続けると、内蔵カメラのセンサび故障する場合びあります。なお、必要(上に明るい光源を 
直接受けたことでカメラび故障した場合は保証の対象外となりますのでご注意ください。 



設置条件にっぃて^ r お使いの手引き」 r 撮影したい場所に本商品を設置する」をご覧くださ 
い。 


■画像にノイズび入る 


• 被写体の環境が暗くないでずか？ 

被写対象や設置場所を明るくしてください。設置場所については、「お使いの手引さ」「撮影したい場所 
に本商品を設置する」をご覧ください。 


• 設置場所の堂光丹とカメラとの距離が近ずぎませんか？ 

電源周波数（日日 Hz (東日本）または6日 Hz (西日本)）によっては、董光灯などの照明の影響によりフ 
リツカ（照明のちらつさ）び発生し、画面にノイズび入ったよラになることびあります。本商品のアン 
チフ U ツカ機能 （ P . 己 3) を有効にしたり、董光灯とカメラとの距離をでさるだけ離すようにしてくださ 
し、また、使用する地域によって、電源周波数の設定を変更してください。 



電源周波数の変更にっぃて^「表示される画像の設定をする〈ビデオ設定〉」 （ P . 已 3) 


• 無線 LAN に障害はないでしょうか？ 

無線 LAN に障害びある場合わ、画像にノイズび入る場合びあります。干渉していると思われる他の機器 
を外してみてください。 


■画像び不鮮明 


•画像の焦点が含わない 

被写体とのピント調整び合っていない可能性びあります。カメラはオートフオーカス機能を持っていま 
せんので、画像を見ながら手動でレンズを回転させ、被写体に焦点を合わせてください。時計回りに回 
すと遠い被写体に、反時計回りに回すとおくの被写体に焦点び合わせられます。 

•レンズやレンズカバーにゴミ、巧れ、指紋、墨りなどが付着していませんか？ 

レンズク U —ニングペーパなどでゴミなどを取り除いたあと、おさ取ってください。 

• 被写体までの距離が近ずぎませんか？ 

お距離に Ocm 未満）では焦点び合いません。被写体から2日上離して使用してください。 
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•暗い場所や何もない場所（壁など）を撮影していませんか？ 

フォーカスび合わない場合びあります。手動で合わせてください。設置条件については、「お使いの手引 
さ」「撮影したい場所に本商品を設置する」をご覧ください。 

• 画像のコントラストや色彩の設定を見なおしてみてください 

カメラの画像のコントラストや色彩の設定については、「表示される画像の設定をする〈ビデオ設定〉」 

( P . 己 3) をご覧ください。 

•パソコンのモニタの色設定が 「Hight Color （16 ビット)」未満になっていませんか？ 

パソコンのモニタの色設定を [Might Color (16 ビット)」上 （「True Color (32 ビット)」など）に 
設定してください。設定については、パソコンや f 二夕に添付の取扱説明書をご覧ください。 

パソコンのビデオカードやモニタによっては、多少表示される色合いび異なる場合びあります。ビデオ 
カードや f 二夕のカラー調整で解決でさる場合わあります。設定については、パソコン、ビデオカード 
または f 二夕に添付の取扱説明書をご覧ください。 


■画像の更新び遅い 


•カメラの画像に同時に接続しているユーザの数が多ずぎませんか？またはネットワークが 
混んでいませんか？ 

フレーム転送速度の設定などにより、画像びすぐに表示されない場合わあります。特にネットワークに 
比較的大さな負荷びかかっているような環境では、他のユーヴとの間にわ通信障害び予想されますので、 
接続するユーヴ数を制限したり、画像の品質や更新回数を減らすように調整してください。また 、 FTP 
や電子メールで画像を送る方法わあります。 



• 接続するユーヴ数を制限する^「カメラに接続でさるユーザを制限する〈ユーザ管理〉」 
( P . 已己） 

• 画像の品質ゃ更新回数を減らす^「表示される画像の設定をする〈ビデオ設定〉」 （ P . 己 3) 


• 電テメールで画像を送る^「静止画像をメールで送信でさるようにする 〈 E - mail 画像送 
信〉」 （ P . 己 7) 


FTP に画像を送る一「画像を FTP にアップ□—ドする fTP ヴーバの設定）〈アップ □— 
ド〉」 ( P .60) 


•複数のカメラに同時に接続していませんか？ 

1台のパソコンから複数設置してあるカメラの画像を見る場合は、画像の更新び遅くなることびありま 
す。接続するユーヴ数や画像の品質などの設定を見直してみてください。それでわ更新速度の低下び気 
になる場合は、ネットワーク構成の見直しや高速化をご検討ください。詳しくは、ネットワーク管理者 
にご相談ください。 


71 




part4 

トラブルや疑問があった 5 

参パソコンのスぺックやネットワークの通信速度は十分でずか？ 

オペレーティングシステムや Web ブラウヴがちかったり、メモ U や八ードディスクの容量び十分搭載さ 
れていなかったり、ネットワークの通信速度び十分でなかったりする場合は、画像びス□一 f ーシヨン 
に見えたり、フレーム落ちび発生したりする場合びあります。これらは故障ではありません。 



対応パソコンの条件について一「お使いの手引き」 


• 通信状態が良くない場所に設置していませんか？ 

無線 LAN で使用している場合、設置場所によっては通信の状態び良くならない場合びあります。設置場 
所を変更するか、 LAN ケーブルなどの有線に切り替えるか、画像の品質や更新回数を減らすように調整 
してください。 



• 設置場所の変更について^「お使いの手引さ」「撮影したい場所に本商品を設置する」 

-画像の品質ゃ更新回数を減らす^「表示される画像の設定をする〈ビデオ設定〉」 （ P . 己 3) 


■ Web ブラウザでカメラの設定画面び表示されない 


•電源は入っていまずか？ 

各接続機器の電源ランプびついているか、または AC アダプタなどび電源コンセントから外れていないか 
確認してください。 

•ケーブル（モデムルータパソコン、カメラ）は正しく接続されていまずか？ 

ルータとカメラび LAN ケーブルで正しく接続されているか確認してください。カメラとルータび正常に 
接続されている場合は、カメラに電源び入っているとルータの前面にある各 LAN ポートの Link/Act 
LED び点灯します。また、 LAN ポートに正しくケーブルび接続されているかわ再度確認しましよラ。 

•パソコンのネットワークアダプタは正しく動作していまずか？ 

パソコンのネットワークアダプタのドライバの設定は正しいか確認してください。また、パソコンのネッ 
トワークアダプタび正常に動作していることを再度確認してください。ネットワークアダプタの設定に 
ついては、パソコンや LAN カードに添付の取扱説明書をご覧ください。 
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• カメラの IP アドレスを変更していませんか？ 

Web ブラウヴのアドレス入力欄に新ししり P アドレスを入力してください。 


•カメラにアクセスずるパソコンの Web ブラウザの設定が、プ□丰シを経由していません 
か？ 

Web ブラウヴの設定びプ□キシを経由している場合は次のように設定してくださし、なお、パソコンの 
Web ブラウヴの設定については、パソコンに添付されている取扱説明書や Web ブラウヴのヘルプなど 
をご覧ください D ここでは 、 Internet Explorer 6.□を例に説明します。 

I Web ブラウザを起動して「メニュー」一「ツール」の「インターネットオプション」を選択しまず。 
2 「接続」タブをクリックし、「ダイヤル設定」の r ダイヤルしなしりを選択しまず。 

3 「 LAN の設定」をクリックします。 

□ ーカルエ U アネットワーク ( LAN ) の設定画面び表 7 j \ されます0 

4 「詳細」をクリックします。 

プ□キシ設定画面び表示されます。 

5 「次で始まるアドレスにはプ□キシを使用しない」の入力欄にカメラの IP アドレスを入力します。 
6 入力が終わった!5 [0 K ] をクリックします。 

• Web ブラウザの丰ヤッシュ（一時ファイル）を削除してみてください 

1 Web ブラウザを起動して「メニュー」一「ツール」の「インターネットオプション」を選択します。 
2 「全般」タブをクリックし、「インターネットー時ファイル」の[ファイルの削除]をクリックします。 
3 [0 K ] をクリックします。 

•複数の人が所有者として接続しようとしていませんか？ 

I 台のカメラに所有者として接続でさる人数は]人に限られます。 
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■カメラと無線で通信でさない 


参無線 LAN の設定は正しくできていまずか？ 

ESSID 、 WEP キー、無線チャンネルは無線に接続するすべての機器で共通である必要びあります。お使 
し V 7) パソコンや無線 LAN アクセスポイントの設定びカメラと同じになっているか確認してください。 

^ ESSID 、 WEP キー、無線チャンネルについて一「無線の設定をする （ CG - WLNCMNGV 2 
^のみ）〈システム設定〉」 ( P .45) 

• 設置場所に問題はないでずか？ 

設置場所を変更したり、障害物を除いたりしてみてください。それでも通信できない場合は、 LAN ケー 
ブルを使って有線で接続してください。 



設置場所にっぃて^「お使いの手引き」 r 撮影したい場所に本商品を設置する」 


■カメラの Power l _ ED び点口しない 


•カメラと専用 AC アダプタの接続を再度確認してください 

専用 AC アダプタび電源コンセントから外れていないか、 DC アダプタび DC 電源コネクタのジャックに 
しっかり入っているか、または専用 AC アダプタび使われているかも確認してください。 

• Power LED の表示を消丹に設定していませんか？ 

Power LED の表示を変更するには、 「 LED の設定をする〈システム設定〉」 （ P .49) をご覧ください。 


•上記の見なおしを行っても Power LED が表示されない 

Reset スイッチを押したり、電源を入れなおしたりして再起動してください。それでも直らない場合は 
故障していることび考えられます。お手数ですび、弊社サポートセンタまでご連絡ください。 



再起動について一「カメラを再起動する〈ツール〉」 ( P .63) 


■カメラの Link/Act LED び点口しない 


• LAN ケーブルがルータ、八ブ、カメラに正しく接続されていまずか？ 

カメラとの接続を再度確認してください。また、 LAN ケーブルや八ブ/スイッチング八ブの問題わ考え 
られますので 、 ping (packet internet 呂 roper ) コマンドなどを利用して接続状況を確認したり、ネッ 
トワーク管理者にご相談ください。 



ping コマンドについて一「接続できているか確認したい （ ping コマンドを使う）」 ( P .78) 
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• 無線 LAN の設定が正しく行われていまずか？ 

「カメラと無線で通信できない」 （ P .74) をご覧ください。 
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• Link/Act LED の表示を消丹に設定していませんか？ 

Link/Act LED の表示を変更するには、 「 LED の設定をする〈システム設定〉」 （ P .49) をご覧ください。 


•上記の見なおしを行っても Link/Act LED が表示されない 

Reset スイッチを押したり、電源を入れなおしたりして再起動してください。それでも直らない場合は 
故障していることび考えられます。お手数ですび、弊社サポートセンタまでご連絡ください。 



再起動について一「カメラを再起動する〈ツール〉」 ( P .63) 


■ FNCView AJ で録画びできない 


参録画の設定は正しいでずか？ 

スケジュールの設定、録画ファイルの保存場所の設定などを確認してください。 
f ーシヨン録画を行っている場合は、動作感知レベルを上げてみてください。 

• 録画中に画像ス丰ャンを行っていませんでしたか？ 

画像スキャンを行っていると録画びでさません 0 

参録画中に画像ウインドウを閉じませんでしたか？ 

録画中に画像ウインドウを閉じると録画びでさません。 


■録画したフアイ J レび見当たらない 


参録画ファイルの保存容量を超えていませんか？ 

「 NCViewA 」 の[オプション]- [ U サイクル]で設定した録画ファイルの保存容量を超えた場合は、 
ちいわのから順に録画フアイルび削除されます。 


■録画ファイルび再生できない 


参再生用のアプリケーションはインス I -ールされていまずか？ 


録画ファイルを再生するには 、 Windows Media 円 ayer などの MPEG 4 の動画を再生できるアプ U ケー 
シヨンび必要です。あらかじめインス I -ールしておいてください。 
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■カメラの IP アドレスを忘れてしまつた 


「 NCViewA 」 でカメラの IP アドレスを検索してみてください。また、ルータなどから接続機器の状態 
を表示でさる場合、そちらから確認してください。 



「 NCViewA 」 での IP アドレスの検索について一「カメラを登録する」 ( P .8) 


["■画像をメールで送信できない 1 

V_/ 


• メールサーバを正しく設定していまずか？ 

「 NCViewA 」 で送信する場合は、[カメラ設定]一[モーション設定]でメールサーバの設定を確認し 
てください。詳しくは、「カメラび被写体の動きを感知したときの設定をする〈モーション設定〉」 （ P .26) 
をご覧ください。 

Web ブラウヴで設定する場合は、「静止画像をメールで送信でさるようにする 〈 E - mail 画像送信〉」 
( P . 己 7) をご覧ください。 


• メールサーバの容量がいっぱいではないでずか？ 

メールサーバに蓄積されている不要な電子メールを削除して<ださい。 


•メールの添付ファイルの許容サイズを超えていませんか？ 

電子メールの添付ファイルの許容サイズについては、プ□バイダやネットワーク管理者にご相談くださ 
し、添付ファイルのサイズを変更するには、「表示される画像の設定をする〈ビデオ設定〉」 （ P . 日 3) を 
ご覧ください。 


• DNS ヴーノ（の設定をしましたか？ 

カメラからメールを送信するには、 DNS サーバとゲートウェイの設定び必要です。 DNS サーバとゲー 
トウエイの設定を確認してください。 



DNS サーバとダートウェイの設定をする一「ネットワークの設定をする〈システム設定〉」 
( P .40) 


■画像を FTP ヴーノ （にアツプ□-ドできない 


• FTP ヴーノてを正しく設定していまずか？ 

FTP の通信ドには、「パッシブド」と「アクティブド」の2種類びあり、 FTP ヴーバと力 
メラの通信モードの設定び異なっているとさなど、アップ□ー ドでさなかったり、タイムアウトエラー 
になったりする場合びあります。 


公開用のホームページでカメラの画像を見れるよラに設定したび、表示されない場合は、アップ□ー ド 
ち法を「上書さ」にしていないことび考えられます。ファイル名に日時、時間、番号を付与すると、表 
示される画像のファイル名を固定することびでさませんので、同じファイル名に上書さする設定をカメ 
ラと公開用のホームページの HTML 文に行ってください。 



FTP サーバの設定について一 r 画像を FTP にアップ□ー ドする （ FTP サーバの設定）〈アッ 
プ□ー ド〉」 ( P .60) 


参 FTP ヴーノ くの容量がいつぱいではないでずか？ 

蓄積されている不要なファイルを削除してください。 
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■ UPnP で ルータの ポー トび開かない 


• ルータが UPnP にが応していまずか？ 

本商品を接続しているルータわ UPnP に対応している必要びあります。詳しくはご使用のルータの説明 
書をご覧ください。 

• ルータの UPnP が有効になっていまずか？ 

ルータの UPnP び有効になっていない場合は、有効にしてください。詳しくはご使用のルータの説明書 
をご覧ください。 

• 本商品のセカンドポートの設定をしましたか？ 

本商品とルータの UPnP び有効の場合、セカンドポートで設定したポートを開放します。セカンドポー 
卜の設定については、「ポートの設定をするくシステム設定>」 （P. 己日）をご覧ください。その他、セカ 
ンドポートび有効になっていることを確認の上、他のポート番号をお試しください。 

どうしても成功でさない場合は、「お使いの手引さ」の 「UPnP を使用しないでポートを開放する（バー 
チャルサーバを使用する)」をお試しください。 


■曰付と時刻を合わせたい 


カメラに接続されているパソコンの日付*時間を正しく設定されていることを確認し、カメラを再起動 
します。カメラは自動的に NTP (インターネットのタイムサーバ）の時間を読み取ろうとします。 
カメラびインターネットにつなびれていない場合は、接続されているパソコンの時間を読み取ります。 



カメラの再起動方法について一「カメラを再起動する〈ツール〉」 (P.63) 


■ □グイン名、パスワードを忘れてしまった 


所有者の□グイン名、パスワードを忘れてしまった場合はカメラの設定を変更することびでさません。 
いったん設定を工場出荷時の状態に戻して□グイン名、パスワードをク U アしてから、再度□グイン名、 
パスワードを設定してください。ただし、設定を工場出荷時の状態に戻した場合は、今までのすべての 
設定内容び消えてしまいますので、再度設定しなおしてください。 



ェ場出荷時の状態に戻すには^「カメラの設定をェ場出荷時の状態に戻す〈ッール〉」（ド.6己) 


■ファームウェアの更新に失敗した 


電源の切断、ネットワーク障害、またその他の理由でファームウェアの更新に失敗し、カメラに接続で 
さない、または設定画面び表示されない場合は、いったん設定を工場出荷時の状態に戻し、接続でさる 
ように再設定を行ってから、再度ファームウェアの更新を行ってください。なお、設定を工場出荷時の 
状態に戻した場合は、今までのすべての設定内容び消えてしまいますので、ご注意ください。 



ェ場出荷時の状態に戻すには^「カメラの設定をェ場出荷時の状態に戻す〈ッール〉」（ド.6日) 
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■カメラの設定を工場出荷時の状態に戻したい 

「カメラの設定を工場出荷時の状態に戻す〈ツール〉」 （ P .6 日）をご覧ください。 

■接続できているか確認したい （ ping コマンドを使う） 


カメラの IP アドレスを確認した後、次の手順にしたびってください。 


化 


カメラの IP アドレスは、次のよラな方法で確認でさます。 

- 「 NCViewA 」 で検索してみる 

-接続しているルータなどで機器の接続状態を表示する機能を使う ( IP アドレスを DHCP で設定し 
ている場合） 

-カメラから送信された電子メールで確認する ( E - mail 画像送信の設定を有効にしている場合） 


1 「スターり一 r プ□グラム 」 (Windows XP の場台は「ずべてのプ□グラム」）一「アクセサリ」一「コ 
マンドプ□ンプト」をク U ックしまず。 

2 キーボードか5次のように入力して、 Enter 】 を押しまず。 

C :¥> pin 呂 xxx . xxx . xxx.xxx 

カメラの|ドアドレスを入力します。 

応答結果によって、次の原因び考えられますので、対処方法にしたびってください。 


pin 呂の応答内容 

原因と巧処方法 

Reply from xxx . xxx . xxx . xxx : bytes =32 
times=xms TTL =64 

IP アドレスびカメラに割り当てられています。 

Destination host unreachable 

カメラび利用可能なサブネット内にありません。新しい IP アド 
レスに変更してください。 

Request timed out 

IP アドレスびカメラに割り当てられていません。または、未使 
用の IP アドレスび割り当てられています。 


■ファームウェアを更新したい_ 

「ファームウェアを更新する〈ファーム更新〉」 （ P .29) をご覧ください。 
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■パソコンの IP アドレスを設定したい J 

1 「カメラの IP アドレスを変更する」 （ P .10) の手順で rip アドレス変更」画面を開き、 IP アドレスが 
「1 92.1 目 8.1.24 曰」、ヴブネットマスクが「2曰曰.2曰曰.2曰曰.0」（工場出荷時の設定）になってい 
ることを確認します。 

2 パソコンの I P アドレスを r 1 92. 1目 8. 1 . 1〜1 92. 1目 8. 1 .2 曰4 (192.1 68.1.24 日を除く）」の 
間に設定しまず。 

B •すでに「192.1目 8.1. XXX 」 m 外のネットワークび構築されている場合、本商品の設定を行うた 
めには、本商品と設定用パソコンで n 92.168 .1. XXX 」の IP アドレスを持つ最小限のネットワー 
クを構築する必要びあります。設定用パソコンの IP アドレスを上記のように変更してください。な 
お、本商品の設定を行わないパソコンについては、 IP アドレスを変更する必要はありません。 

•本商品の工場出荷時の IP アドレスは、1目 2.1 目 8.1.24 己です。これと同じ IP アドレスを持つ機 
器び既に巧在する場合は、本商品の設定が完了するまで該当する機器の電源を切っておくか、ネッ 
トワークか5切り離しておいて<ださい。 

•本書では、設定用パソコンの IP アドレスを liTF に設定したものとして説明しています。設定の際 
には実際の値に読み替えてください。 

IP アドレス ：192.1目 8.1.3 

ヴブネットマスク： 255.255 .255.0 

\_ J 


参 Windows XP /2000 の場合 


① 「スタート」一「コント□-ルパネル」一「ネットワークとインターネット接続」をク U ックし、ネッ 
トワーク接続をク U ックします 。 (Windows 2 日日日の 場合は「スタート」一「設定」一「ネットワー 
クとダイヤルアップ接続」 をク U ック。） 

③ 「□一カルエ U ア接続」をちク U ックして、「プ□パティ」を選択します。 

③ 「インターネットプ□トコル( TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をク U ックします。 

④ じ(下のように入力します。 



① IP アドレス欄に 
「192.16狂 1.1 〜 

192.168 .1.2 曰4」までの数 
値を入力 

《192.16狂 1.24 曰は除< 
※例は「192.16狂1.3」 


②ヴブネットマスク欄に 

「2曰曰.2曰曰.2曰曰.0」を入力 


⑥[日口をク U ックします。 

⑥ 「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で[閉じる]をク U ックします。 

⑦ ネットワーク接続画面を閉じます。 
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参 Windows Me /98 SE の場合 
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① 「スタート」一「設定」一「コント□ールパネル」をク U ックします。 

③ 「コント□ールパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルク U ックします。 

P Windows Me の場合、よく使うコント□—ルパネルのオプションだけび表示されているときは、「す 

ベてのコント□ールパネルのオプションを表示する」をクリックすると、「ネットワーク」アイコンび 
表示されます。 

③ 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄にある 「 TCP / IP -> 
XXXXX (使用するネットワークアダプタ名)」を選択し、[プ□パティ]をク U ックします。 

④下のように入力します。 



① IP アドレス欄に 
「192.16狂 1.1 〜 

192.168 .1.2 曰4」までの数 
値を入力 

《192.16狂 1.24 曰は除< 
※例は「192.16狂1.3」 

⑤ヴブネットマスク欄に 

「2曰曰.2曰曰.2曰曰.0」を入力 


⑥[日口をク U ックします。 

⑥ 「ネットワーク」画面の [ OK ] をク U ックします。 
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付録 


—ティ IJ ティディスクについて 


本商品に付属の「ユーティ U ティディスク」を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットすると、 
次のよラな画面び表示されます。 



NC Setup 


NC View A 


NC Views 


HELP for WEB 


Manual 


カメクの巧期な巧を巧いホす。 

カメラの管«者は最巧にこのポタンをクリックしてカメラの巧巧を汽つて下さい， 

カメクの管«ホ専用ユーチイリチイーをインストールしホす。 

ビデホ曲像をご黃じなつたリ、カメラの巧巧を巧ちした y できホす。 

ピデオ M 像をご#じなるためのユーサイリ于イーをインストールしホす。 

化 B 巧巧(■函のヘルプをインストールしホす。 

必要な方のみインストールして下さい。 

本巧なのれ»巧巧書をご K いただけます 

アプリケーシヨンを終了しホす。 



参 NCSetup 

本商品の基本設定を行うソフトウェアです。所有者のパソコンにインスI-ールしてください。詳しくは、 
「お使いの手引さ」を参照してください。 

参 NCView A 

本商品の画像を見たり設定変更を行うためのソフトウェアです。所有者のパソコンにインストールして 
<ださい。 

詳しくは、「お使いの手引さ」と「詳細設定ガイド」（本書）を参照してください。 

参 NCView S 

所有者 m 外の一般ユーヴび本商品の画像を見るためのソフトウェアです。各ユーヴに配布してインストー 
ルしてもらってください。なお、 「NCView S」 はコレガのホームページからダウン□ー ドすることわで 
さます。 

参 HELP for WEB 

本商品に内蔵されている設定画面のヘルプです。必要に応じてインストールしてください。 


参 Manual 

「詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル•本書）を参照できます。 
《 Acrobat Reader び必要です。 
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巧録 


MAC アドレスにごいて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器 
を事前に申請する必要びあります。その場合、 CATV/ADSL f デムに直接接続するネットワーク機器 
(本商品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに対して事前申請してください。 

本商品の MAC アドレスは本体背面に記入されています。付属の「お使いの手引さ」を参照して確認し 
てください。 
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巧録 


おことね D 


•本書は、株式会社コレガび作成したわので、全ての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本書 
の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

•改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で 
す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り 
扱いをしてください。 


C 日 pyright©2 日日己株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

丫 ahoo! と丫 ahoo! の□ゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関す 
る権利を保有しています。 

フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 
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